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 بررسی الکتروشيمی و ميکروسکوپی تشکيل فسفات روی بر روی

 فولاد ساده کربنی
 

 ۲، مهدی حاج جوادی ۲،  محمد شکرالهی۱محمد هادی مويد

  گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی-۱،۲،۳
 
 

 چکيده
تيونی به طوری که جزء اصلی       ورق های فولاد ساده کربنی در حمام های تک کاتيونی تا چهار کا            

درجه سانتيگراد  ۷۰دقيقه و در دمای      ۲۵کاتيون روی بوده است به صورت غوطه وری به مدت             
تغييرات پتانسيل خوردگی در جهت منفی تر و سپس تغيير آن به سمت مثبت                . فسفاته شده اند 

فات، بر روی   بيانگر وقوع مرحله اچ شدن در زمان های نخست غوطه وری و سپس تشکيل لايه فس              
بررسي های ميکروسکوپ الکترونی روبشی کريستال های فسفات در مراحل ابتدايی         . سطح مي باشد 

انجام آزمايشات پلاريزاسيون بر روی نمونه های      . از تشکيل لايه فسفات اين پديده را تاييد مي کند        
اين نمونه ها  نمک طعام و همچنين آزمايشات سالت اسپری بر روی          % ۵/۳فسفاته شده در محلول     

در اين تحقيق و مقايسه آنها با نمونه های فسفاته شده به روش صنعتی با استفاده از محلول های                   
فسفاته تجاری تری کاتيون بيانگر عملکرد بهتر حمام های ساخته شده در اين تحقيق در مقايسه                 

 . با نمونه های تجاری بوده است
 

 .ريزاسيون، حمام كاتيونيخوردگي، پوشش فسفاته، پلا: واژه هاي كليدي

رانيخوردگی ا انجمن كنگره ملي خوردگي  

 هشتمين كنگره ملي خوردگي
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