
 رانی اکی ژئوتکنیكنفرانس ملي مهندساولين 

 یلی دانشگاه محقق اردبی و مهندسی فندانشکده

 ۱۳۹۲ آبان ماه 1 مهر و 30

 

1 
 

OHN10100620025 

ارزیابیفشارهای خاک ، پدیده قوس زدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان  

 بهره برداری با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

 

 

2، محمدعلی جهانیان1محمد مناف پور  

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه- 1  

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی- 2  

 

m.manafpour@urmia.ac.ir , adel_6900@yahoo.com:پست الکترونیکی 

 
 خلاصه

 دیدگاهپيشرفت، نه تنها از عملکردسدهایخاكي در مورد بهره برداریو بازرسيپيوسته در طول دوران ساخت و های خاكي سدپایداری و كنترلایمني

 است باعث عوامليکهممکن به مهار شدن كمک و احتمالي و رفع نواقص دیدگاهایمني از بلکه دارد، اهميت مختلف سد بخش هایشناخت رفتار 

به دليل .با كمک ابزار دقيق نصب شده در سدهای خاكي، پایداری آن ها را مي توان كنترل كرد. برخوردار استاهميتخاصي سد گردد از تخریب

كلمب استفاده شده و نتایج حاصل از تحليل با -رفتار غير خطي سد خاكي،برای تحليل سد خاكي البرز از روش المان محدود و مدل رفتاری مور

با قرائت مستمر ابزار دقيق بکار رفته در بدنه و پي سد، وضعيت سد حين بهره برداری مورد بررسي قرار گرفته . نتایج ابزار دقيق مقایسه گردیده است

 .بر اساس نتایج حاصله ،رفتار سد متعارف و منطقي بوده است.  است

 

ابزاردقیق، نشست قائم، فشار خاک،قوس زدگی،سد البرز: کلمات کلیدی  

مقدمه.1  

 269 شهرستان بابل و شـرقي جنوب كيلومتری 45 واقع در چاخاني گزو و تلاقــيشاخه های رودخانه بابل رود در محــل روی البرز بر مخزنيســــد 

 محل برخورد سرشاخه رودهای كارسنگ رود، آذر رود و اسکليم رود، كه برروی یال جنوبي یک تاقدیس قرار داردو در  تهران شرقي شمال كيلومتری

.  این یال تاقدیس بطور عمده از توده های مارني كرتاسه تشکيل شده كه بخشي از آن بوسيله نهشته های جوان پوشيده شده است. استگردیدهاحداث 

این نهشته ها در زیر لایه های مارني و ماسه سنگي ميوسن . سنگ پي سد از لایه های رسوبي شامل مارنهای توده ای كرتاسه بالایي تشکيل شده است

از پدیده های مهم . در ميان این لایه ها گاه لایه هایي به ضخامت نيم متر كه بطور تدریجي به ماسه سنگ مارني تبدیل شــده اند، دیده مي شود. قراردارد

ساختماني در این محل وجود گسلهای متعددی است كه از محل سد و یا از فاصله های نزدیک آن عبور مي كند، كه مهمترین آن گسلي است كه در 

 . باختری سبب بالا آمدن طبقات مارن كرتاسه شده است-  متری پائين دست محل سد با راستای خاوری500حدود 

 .ذكر گردیده است  2، و مقادیر اوليه پارامترهای مصالح در جدول  شماره 1مشخصات اصلي سد البرز در جدول شماره 

  البرزسدیعموم و یکلمشخصات - 1جدول 
 گالریزیرطول 

 بدنه

حجم مخزن در  تنظيميحجم آب 

 رقوم نرمال

عرض 

 تاج

ارتفاع سد  طول تاج

 پياز 

رقوم نرمال  رقوم تاج سد  سدپيرقوم 

 مخزن

 نوع سد
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