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صهخلا  

ض ر ف.سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روی پی سنگ کارستی سازند آسماری و در ناحیه ترانزيشن می باشد

اين .شده که محیط جريان آب در خاک دارای شرايط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جريان آب در محیط متخلخل به شمار می رود

ابتدا هندسه سد در مدل عددی تعريف و . در زمینه جريان آب در خاک صورت می گیردseep/wتحقیق از نوع عددی و با استفاده از نرم افزار 

 رسم و بررسی Excel سپس داده های پیزومتری نقاط جناحین سد در نرم افزار .سپس نفوذپذيری اجزای مختلف و شرايط مرزی اعمال می شود

می گردد و در نهايت نتیجه بر آن شد که عمده نشتی از طريق کارستی ها و درزه و شکافها صورت پذيرفته که به صورت فرار آب در چشمه قمپ 

 .نرم افزار و پیزومتر، مربوط به تراز پايین سطح آب زيرزمینی می باشد (نشت)آتشکده نمايان شده است وعلت اختلاف ارتفاع خط فرياتیک

 

نشت، تزریق، سد خاکی، سد تنگاب، پدیده کارستی : واژه های کلیدی
 
 

 مقدمه. 1

 
نشت آب در پايین دست سدها می تواند به صورت افزايش رطوبت، ايجاد نرمی در خاک همراه با توسعه پوشش گیاهی، جريان های متمرکز و کانالی 

شکل از آب و يا به شکل افزايش آب دهی چشمه ها و بالاآمدن سطح پیزومتری آب زيرزمینی در پايین دست مشاهده شود و تا غیر اقتصادی شدن سد 

 متر بنا 30تا کنون حدود ده هزار سد با ارتفاع بیش از .[2]همچنین، فرار آب می تواند باعث ناپايداری در سد يا سازه های وابسته گردد[1].پیش رود

 که در اغلب آنها توصیه های موجود کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ در رابطه با مبانی، معیارها،ضوابط مطالعات،طراحی، ساخت، .[3]شده است

(  high heterogeneity)سازند های کارستی بر خلاف آبخوان های آبرفتی ناهماهنگی زيادی .بهره برداری و نگهداری مد نظر قرار گرفته است

اين محیطها شامل خلل و فرج .  معمولا آبخوانهای کارستی را می توان به سه محیط متفاوت از نظر خصوصیات هیدرولیکی تقسیم کرد.[4]ددارن

مجاری کارستی دارای ذخیره کم و سرعت جريان زياد هستند در حالیکه سیستم درز و . متخلخل يا زمینه، درز و شکافها و مجاری کارستی می باشند

. [7 , 6 , 5]شکافها و زمینه متخلخل دارای ذخیره زياد و سرعت جريان کم می باشند

در واقع اين . به آنالیز نشت غیر دائم عبوری از بدنه و پی سدهای خاکی با کمک روش اجزای محدود پرداختند[8]نیومن و ويترسپون

 به آنالیز نشت غیر دائم [9]کلکانی و همکاران. محققین از جمله اولین کسانی بودند که موضوع نشت را به کمک روش اجزای محدود بررسی کردند
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