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 خلاصه

هنگامي كه تونلي زیر سطح آب زیرزميني حفاری شود، رفتار تونل به شدت تحت تاثير تراوش و فشار آب حفره ای قرار مي گيرد، تراوش رفتار 

در این مقاله چندین الگوی تراوش ارائه شده برای مدل سازی تراوش و فشار آب حفره ای در . زمين و منحني پاسخ زمين را تحت تاثير قرار مي دهد

برای بررسي دقت این مدل ها نمودار فشارآب حفره ای در سه جهت عموی بالای تونل، . تونل های زیرسطح آب زیرزميني معرفي و مقایسه شده اند

مقایسه   FLACفاده از این مدل ها محاسبه و با نتایج حاصل از  نرم افزار افقي و عمودی پایين تونل برای تونل های كم عمق، نيمه عميق و عميق با است

با استفاده از این مدل ها در تحليل الاستوپلاستيک تونل های زیر سطح آب زیرزميني، اثر مدل های مختلف تراوش بر عملکرد تونل مورد . شده اند

 .بررسي قرار گرفته است
 

 تونل، تراوش، فشارآب حفره ای،آب زیرزمینی، تحلیل الاستوپلاستیک:کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه. 1

 
تراوش رفتار زمين و منحني . در شرایطي كه حفاری تونل در زیر سطح آب زیرزميني انجام شود، رفتار تونل به شدت تحت تاثير تراوش قرار مي گيرد

تاكنون مطالعات متعددی درباره اثر تراوش و فشار آب جفره ای برتحليل تونل های زیرسطح آب زیرزميني انجام  .پاسخ زمين را تحت تاثير قرار مي دهد

مدلي الاستوپلاستيک با استفاده از مدل تراوش متقارب شعاعي برای تونل های زیرسطح آب زیرزميني ارائه نمودند، با این  [1]براون و بری . گرفته است

با استفاده  [2]فرناندز . وجود با استفاده از این مدل با توجه به درنظرگرفتن مدل تراوش غيرشعاعي برای تونل های كم عمق نتایج دقيقي به دست نمي آید

 و مينگ و [3]در سال های اخير،  كوليمباس و واگنر . از مدل چاه مجازی هار مدلي غيرشعاعي و دقيق تر  برای تحليل تونل ای تحت فشار ارائه كرد

با استفاده از نگاشت تطبيقي مدل های تراوش غيرشعاعي دقيقي برای  مدل سازی تراوش و فشارآب حفره ای در تونل های زیرسطح آب  [4]همکاران 

زیرزميني ارائه نمودند كه با توجه به دقت بالا در مقایسه با سایر مدل ها به صورت گسترده برای تحليل تونل های زیرسطح آب زیرزميني مورد استفاده 

 .قرار مي گيرند
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