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 خلاصه
این مقاله به تعریف رفتار ماسه در .   ساده و دقيق پيوسته از تلاشهای مهندسين ژئوتکنيک بوده است،تعریف رفتار خاک به صورت كاربردی

دو عامل موثر در رفتار ماسه تنش همهجانبه و تخلخل اوليه ميباشد كه در چارچوب . شرایط بارگذاری تکسویه زهکشينشده ميپردازد

نسبت تنش همهجانبه و نسبت تنش برشي تعریف ميشوند، نسبت : در این مقاله ابتدا دو پارامتر حالت جدید. پارامتر حالت تعریف ميگردند

تنش همهجانبه به صورت نسبت تنش همهجانبه كنوني به تنش همهجانبه ابتدایي و نسبت تنش برشي به صورت نسبت تنش برشي كنوني به تنش 

دو پارامتر حالت نسبت تنش همهجانبه و شاخص اندیس فشار تغييرات تنش همهجانبه و دو پارامتر .  تعریف ميشوند24/0برشي در كرنش 

حالت نسبت تنش برشي و شاخص اندیس فشار امکان تعریف تغييرات تنش برشي را در طي كرنش برای تمامي محدودههای مختلف تنش 

.  همهجانبه ابتدایي و نسبت تخلخل از حالت شل تا متراكم، فراهم ميکنند

 
 

ماسه، مسیر تنش، پارامتر حالت نسبت تنش همهجانبه، پارامتر حالت نسبت تنش برشی، بارگذاری تکسویه : کلمات کلیدی

 زهکشینشده

 

 

 مقدمه. 1

 

دو عامل مهم در تعریف رفتار .  تعریف رفتار ماسه به صورت مدلهای رفتاری همواره در مهندسي ژئوتکنيک از اهميت خاصي برخوردار بوده است

همچنين به وضعيت تنشي كه . ]1[به طور معمول ماسه شل رفتار انقباضي و ماسه متراكم رفتار اتساعي دارد. ماسه دانسيته و تنش همهجانبه اوليه است

علاوه بر آن هر نوع ماسه چه به حالت شل و چه متراكم به یک . [3-2]رفتار خاک از رفتار انقباضي به اتساعي تغيير ميکند نقطه گذارفاز گفته ميشود

حالت نهایي ميرسد كه در آن به طور پيوسته در حجم ثابت و بدون تغييرات تنشهای برشي و همهجانبه تغيير فرم ميدهد این حالت كه به عنوان حالت 

 .]6-5-4[بحراني شناخته ميشود، با استفاده از یک سری نسبت تخلخل بحراني و تنش همهجانبه و برشي به صورت سهبعدی تعریف ميشود 

به عنوان . لازم به یادآوری است كه ارزیابي رفتار ماسه در آزمایشگاه به طور مشخص وابستگي تاثير تنش همهجانبه به دانسيته را نشان ميدهد

و تحت تنشهای همهجانبه مختلف رفتار یکساني از خود نشان ميدهد در حالي كه تغييرات تنش  مثال ماسه شل در بارگذاری زهکشي نشده تکسویه
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