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 خلاصه

 به عمدتاً آبرفتي یه های لاطبيعت در. باشدی می سطحي از جمله مسائل رایج و مورد بحث در علم ژئوتکنيک شالوده هاتحليل ظرفيت باربری نهایي 

 در شده، انجام مطالعات اكثر اشتراک  وجه.بگذارند محسوسي اثر شالوده باربری ظرفيت روی بر توانندی  مكه دارند وجود یه ای لاو گسسته صورت

ی نشده با لایه زه كشی رسي  خاک هاروی بر سطحي شالوده واقعيت ممکن است در. است افقي و یکنواخت صورت به خاک یه های لاگرفتن نظر

 یهای  پعملکرد بر لایه بندی خاک شيب در این مقاله اثر. است نشده لحاظ شده انجام مطالعات از یک هيچ در اثر این كه بگيرد قرار مورب بندی

 بدست نتایج صحت از اطمينان برای  باربری اصلاح شده وبیضرابا استفاده از نتایج حاصل شده . است قرار گرفته تحليل و تجزیه مورد نواری

 .شده است مقایسه گذشته در شده ارائه تجربي نيمه و عددی ی روش هابا تحليل آمده، نتایج

 

 .پی نواری، خاک رسی زه کشی نشده، لایه بندی مورب، ضرایب باربری: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه. 1
 

ظرفيت . هر طراحي نيازمند تأمين سه معيار طراحي است. هدف از طراحي پي های مهندسي انتقال و توزیع بار وارده به خاک و یا سنگ زیرین پي است

.  و توجيه اقتصادی مبنای طراحي یک پي هستند(معيار سرویس دهي)، نشست كلي و نسبي پي (معيار مقاومت)باربری نهایي پي 

در نتيجه پي بر روی پروفيل خاک لایه ای قرار مي گيرد كه این امر بر . در طبيعت، نهشته های خاک عموماً به شکل لایه ای تشکيل مي شوند

به طور سنتي، روش های تحليلي برای ارزیابي ظرفيت باربری نهایي پي بر روی خاک های . عمق سطوح گسيختگي و ظرفيت باربری پي تأثير گذار است

به مرور .  روش هایي برای تعيين ظرفيت باربری پي ارائه نمودند[3] ، هانا و ميرهوف[2] ، چن[1] برای مثال، برون و ميرهوف. لایه استفاده شده است

، [4] گریفيتس. زمان و با پيشرفت علوم رایانه ای، روش اجزا محدود كه قابليت تطبيق با الگوهای رفتاری و هندسه پيچيده دارد، مورد توجه قرار گرفتند

 از جمله كساني بودند كه با كمک روش اجزا محدود سعي در ارزیابي ظرفيت باربری نهایي پي [7] ، ژو[6] ، مریفيد و همکارانش[5] برد و فریدمن

به تعبير دیگر مشخصات هر لایه خاک یکنواخت و . روش های تحليلي با فرض یکنواختي توده خاک بنا شده اند. سطحي در خاک های لایه ای كردند

 اثر شيب دو لایه خاكي بر عملکرد پي های نواری مورد تجزیه و تحليل قرار ،FLAC 2Dر در این مقاله، با استفاده از نرم افزا .همگن فرض شده اند

 .گرفته است و سپس برای اطمينان از صحت نتایج بدست آمده، نتایج تحليل با روش های عددی و نيمه تجربي ارائه شده در گذشته مقایسه شده است
 

 

 مسئله و مدل عددی  فیتعر . 2
 

ی رسي، مطابق ه هایلابه منظور بررسي اثر شيب بندی . دهدی می نشده قرار دارد را نشان زه كش كه بر روی لایه رس Bض شالوده نواری با عر 1شکل 

 از نسبت [8]تعریف هان و جيانگ
dH B استفاده شده است كه در آن 

dHدر این شکل .  حداقل فاصله از لبه شالوده تا روی لایه مورب است

.  نمایش داده شده استشيب لایه خاک با 
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