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 خلاصه

برای بررسي ظرفيت باربری، از روش . دراین مقاله، ظرفيت باربری پي های نواری روی توده های سنگي در حالت لرزه ای، بررسي شده است

ابتدا . براون استفاده شده است-مسئله در حالت كرنش صفحه ای تحليل شده و از معيار گسيختگي هوک. مشخصه های تنش استفاده شده است

سپس با روش تفاضل محدود، . معادلات تعادل تنش روی مشخصه های تنش بازنویسي شده و معيار گسيختگي سنگ در آن ها اعمال شده است

برای تحليل، برنامه هایي نوشته شده اند كه قادرند با گرفتن . حل كلي مسئله شبيه روش مرسوم مشخصه ها مي باشد. معادلات تنش حل شده اند

ظرفيت باربری پي با انتگرال گيری از توزیع . پارامترهای سنگ و پي، شبکه مشخصه های تنش را حل كرده و توزیع تنش زیر پي را محاسبه نمایند

نتایج به دست  آمده بيانگر . اثرات زلزله به صورت ضرایب شبه استاتيکي افقي یا عمودی به مسئله اعمال شده است. تنش زیر پي، محاسبه مي شود

 .نزدیکي بسيار زیاد نتایج این مقاله با سایر محققين مي باشد

 براون-ظرفیت باربری، توده سنگ، پی نواری، مشخصه های تنش، معیار هوک:کلمات کلیدی

 

 

مقدمه  1
 

چون رفتار توده سنگ با خاک متفاوت است، در اغلب مواقع نمي توان از روابط و . در بسياری از مواقع، پي های نواری روی توده سنگ قرار مي گيرند

 . نمودارهایي كه برای تعيين ظرفيت باربری خاک ها ارائه شده، در توده سنگ استفاده نمود

ایشان نمودارها . براون ظرفيت باربری پي های نواری روی توده سنگ بدون وزن را بررسي نمودند- با استفاده از معيار هوک[1]سرانو و اولالا 

ایشان برای . روش محاسبه ظرفيت باربری، روش مشخصه ها بود. و معادلاتي برای بررسي ظرفيت باربری پي های نواری در حالت استاتيکي ارائه نمودند

 روش خود را [2] 1996همين محققين در سال . براون، پارامتری به نام زاویه اصطکاک لحظه ای پيشنهاد نمودند-در نظر گرفتن معيار گسيختگي هوک

ایشان اثرات كج شدن بار و نيز سربار . براون ارزیابي نمودند-توسعه دادند و ظرفيت باربری پي نواری روی شيب های سنگي را با استفاده از معيار هوک

براون - با استفاده از معيار اصلاح شده هوک[3]سرانو و همکاران . را نيز در محاسبات خود لحاظ نمودند و از اثر وزن توده سنگ صرفنظر نمودند

 .ظرفيت باربری پي های نواری روی شيب های سنگي بدون وزن، را ارزیابي نمودند

ایشان از معيار .  از روش حد پایين تحليل حدی برای تعيين ظرفيت باربری پي های نواری روی توده سنگي استفاده نمودند[4]یانگ و همکاران 

 از تحليل حدی عددی برای ارزیابي ظرفيت باربری پي های [5]مری فيلد و همکاران . براون استفاده نمودند و از وزن توده سنگ صرف نظر نمودند-هوک

این محققين از روش اجزای محدود به . براون اصلاح شده قابل بيان است، استفاده نمودند-نواری روی توده های سنگي كه مقاومت آن ها با معيار هوک

ایشان اثرات وزن توده سنگ را نيز در محاسبه . همراه قضایای حد بالا و حد پایين استفاده نموده و نمودارهایي را برای تعيين ظرفيت باربری ارائه نمودند

 . ظرفيت باربری در نظر گرفتند

روش محاسبه . از روش مشخصه ها برای تعيين ظرفيت باربری لرزه ای پي های نواری استفاده نمودند[7] و جهان اندیش و صالحيان [6]صالحيان 

.  مي بّاشد و فرق كار ایشان این است كه ضرایب شبه استاتيکي را نيز در محاسبات خود در نظر گرفتند[3-1]ایشان بسيار شبيه روش سرانو و همکاران 


