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 خلاصه

ناپيوستگيها مهمترین عامل بينظمي و عدم امکان دسترسي به شرایط ایدهآل در محيطهای سنگي محسوب ميشوند و تاثير عميقي در رفتار مکانيکي و 

از این رو مدلسازی شبکه هندسي ناپيوستگيها در توده سنگهای درزهدار مرتبط با پروژههای عمراني، معدني و مهندسي . هيدورليکي این محيطها دارند

نفت ضروری ميباشد،به سبب عدم دسترسي به كل توده سنگ در اندازهگيری مشخصات ناپيوستگيها، شناخت ما از پارامترهای توده سنگ همراه با ابهاماتي 

از بين . (معمولا بصورت تک بعدی و یا دوبعدی برداشت ميشوند)است كه این ابهامات به سبب عدم امکان برداشت سهبعدی ناپيوستگيها ایجاد ميگردد 

شناخت . پارامترهای هندسي ناپيوستگيها، شيب، جهتداری و  فاصلهداری جزء اطلاعاتي هستند كه شناخت ما از آنها مطلوب وگاهي توأم با نواقص ميباشد

نادیده گرفتن اثر .ما از ابعاد و گسترش ناپيوستگي تقریبا ضعيف بوده و تعيين شکل ناپيوستگيها و جانمایي دقيق آنها در بلوک سنگي تقریبا غيرممکن ميباشد

پدیده ها و عوامل طبيعي به دليل تنوع و تعدد عوامل موثر از جمله شرایط زمين شناسي و ژئوتکنيک ، باعث بروز مسائل و مشکلات پيچيده ای مي گردد كه 

مدل هندسي توده های سنگي شامل مجموعه بلوكهای ژئوتکنيکي شبيه سازی . مي تواند موجب شکست پروژه و بروز خسارت مالي و جاني فراواني گردد 

شده توده مي باشد كه براساس وضعيت توپوگرافي،حدود مدل،بلوک های تکتونيکي و ناپيوستگي های موجود به روش های قطعي، آماری و یا زمين آماری 

تصاویر الکتریکي درشناخت .بصورت سه بعدی ایجاد مي گردد ،یافته های این تحليل در محاسبه حجم بلوک ها نقش اساسي در مطالعات ژئوتکنيکي دارد

ناپيوستگي ها ، تعيين اندازه و شکل بلوک های سنگي موجود در توده سنگ و در نهایت ایجاد مدل هندسي توده سنگ نقش به سزایي داشته و به منظور 

شناخت این مناطق ،عمليات درزه نگاری شامل برداشت، ترسيم و تحليل انجام مي گيرد كه در نهایت بر اساس این اطلاعات وبا كمک روش های مختلف 

 .شبيه سازی شبکه ناپيوستگي ها ، مدل هندسي توده سنگ بدست مي آید 

 

 ژئوتکنيک، تصاویر الکتریکي ،مدل سازی هندسي ـ ژئوتکنيکي،پارامترهای توده سنگ،شبکه ناپيوستگي ها:كلمات كليدی

 

 

 :مقدمه  -1
تصاویر الکتریکي امکان مشاهده مستقيم كوچکترین تغيير در ویژگي های سازند را در مقياس قائم و افقي فراهم مي نمایندكه نتایج مشابه مغزه را از 

حد تفکيک قائم بالا،دامنه تغييرات مقاومت بسيار وسيع ، نرخ بالای نمونه برداری، , آنها مي توان استحصال نمود و دارای ویژگي هایي همچون 

 (1شکل ).حساسيت زیاد تا حدی كه امکان تشخيص صور بسيار نازک همچون سطوح شکستگي را فراهم مي نمایند 
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