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 چکیده -1

-قرار میمورد استفاده  ،اهش میزان نشست به سطح قابل قبولو کمنظور تامین ظرفیت باربری مورد نیاز ها در پی به دو شمع

تواند بسیج می نیز هاروند تمام ظرفیت باربری ژئوتکنیکی شمعها بعنوان کاهنده نشست بکار میهنگامی که شمع. گیرند

از اینرو جهت افزایش ظرفیت باربری . های بسیار بالای محوری در شمع گرددتواند سبب وجود تنشمیاین شرایط  .گردد

سبب طراحی غیراقتصادی  در این صورت بایست بزرگتر گردد که، ابعاد شمع میایها و جلوگیری از آسیب سازهمعش

ها از پی جدا و بصورت مابین پی و شمع، شمعهای بزرگ جهت غلبه بر این تنش ،دلیل به همین. گرددسیستم شالوده می

بررسی اثر لایه شنی در  حاضر، هدف از انجام مطالعه .رودمی ای بکارمسلح کننده در خاک زیرین بجای یک المان سازه

در . میز لرزه انجام شده استو  بوسیله مدلسازی سانتریفیوژ می باشد که شمع منفصل -کاهش میزان نشست در سیستم رادیه

جهت بررسی  و دانه بندی لایه شنی پارامترهایی چون ضخامت لایه شنیاثر بررسی  آزمایش سانتریفیوژی جهت 5تحقیق  این

نتیجه این آزمایشها .انجام شده است شمع منفصل-آزمایش میز لرزه جهت کنترل رفتار رادیه 2رفتار بار نشست رادیه شمع و 

 .شمع منفصل می تواند باعث کاهش قابل توجه ممان در شمع گردد-رادیهنشان می دهد که استفاده از سیستم 

مدل سازی سانتریفیوژ و های کاهنده نشست، رفتار بار نشست، سیستم رادیه شمع متصل و منفصل، شمع: کلمات کلیدی

 مدل سازی میز لرزه

 مقدمه -2

شرایطی که یک سیستم پیی بیه تنهیایی     در .گیردیشالوده سطحی مد نظر قرار م انتخاب، در ابتدا ها در طراحی مرسوم شالوده

هیا  بطیور معمیول شیمع    .توان عملکرد پی را افزایش دادمات طراحی نباشد بوسیله اضافه کردن شمع به آن میاقادر به تامین الز

میورد   ،به منظور کاهش میزان نشست به سیطح قابیل قبیول    ودر پی به دو دلیل اساسی به منظور تامین ظرفیت باربری مورد نیاز 

توان هر دو عملکرد ظرفیت بیاربری نهیایی و نشسیت را بهبیود     یمها، از شمع یبا کاربرد تعداد محدود. گیرنداستفاده قرار می


