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 خلاصه

بهداشتي همواره به عنوان گزینه -اگرچه طي ساليان اخير راهکارهای متعددی جهت كاهش توليد پسماند در نظر گرفته شده، با این حال دفن مهندسي

شيرابه توليد شده در محلهای دفن پسماند آلودهترین سيال روی زمين شناخته شده و از . اصلي مدیریت پسماند در اكثر نقاط ایران مطرح ميباشد

در بسياری از موارد به علت عدم وجود خاک مناسب در اطراف محل های دفن پسماند . دیرباز یکي از بزرگترین معضلات این مراكز به حساب ميآید

به وسيله عایق بندی كف و جداره ها با لایه ای از خاک رس ميزان نفوذپذیری آن را كاهش مي دهند تا از گسترش شيرابه به محيط پيرامون جلوگيری 

 تشریح شده است و هدف ارائة یك دیدگاه كلي دربارة ماهيت شيرابه و خاک رسدر این مقاله مطالعات انجام گرفته بر روی اثر شيرابه بر رفتار .شود

 .اثرات آن بر روی رفتار خاک رسو در نهایت در نظر گرفتن این نتایج در طراحي و اجرای بهينة محلهای دفن پسماند است

 پسماندهای خانگي، شيرابه، دفن بهداشتي، خاک رس، ژئوتکنيك: كلمات كليدی

 مقدمه .1

توليدروزافزون محصولات وگسترش فرهنگ مصرف گرایي از یك سوو افزایش جمعيت از سوی دیگر، منجر به توليد بيش از پيش پسماند در 

در اینبينرایج ترین روش . كشورها و به طور خاص كشورهای در حال توسعه شده است كه تبعات منفي زیست محيطي فراواني رابه دنبال دارد

یکي از مسایل مهم كه در طراحي محلهای دفن همواره . بهداشتي ميباشد-دفعاین حجمعظيمپسماند، دفن آن درمحلهای دفن مهندسي

موردتوجهاست، آب بندی كردنمحلهایدفنو جداسازی محيط آلودهداخل از خارج ميباشد كه این امر معمولا به دليل عدم وجود خاک 

مناسبوبانفوذپذیری پایين در اطراف محل های دفن به وسيله عایقبندی كف و جدارهها با لایهای از خاک رس كه به اصطلاح به آن 

 ميزان نفوذپذیری پوشش ایجاد شده در  (USEPA)طبقاستانداردهایآزانس حفاظت محيط زیست آمریکا . پتویرسيگفتهميشود،صورتميگيرد

دانه بندی خاک و مواد تشکيل دهنده آن، حدود اتربرگ، درصدرطوبت، انرژی .]1[ سانتيمتر بر ثانيه باشد7−10كف و جداره ها نباید بيشتر از  

زمانيکه یك پوشش رسي درابتدای كار برای عایق بندی یه خدمت گرفته . تراكم و نحوه اجرا از عوامل موثر بر نفوذپذیری پوشش رسي هستند

ميشود، براین اساس است كه پوشش خواص فيزیکي و شيميایي و ساختاری خود را حفظ كند در حالي كه در واقعيت چنين نيست و واكنش 

شيرابه حاصل از پسماندها با كاني های خاک رس ميتواند تمامي این خواص را دست خوش تغيير كند و توانایي پوشش به كاررفته را درانجام 

در این مقاله به بررسي اثرات شيرابهبرروی برخي از خواص خاكهای رسي پرداخته شده . ]2[وظيفه آببندی كردن محل به مراتب كاهش دهد

 .است كه درادامه به شرح آن مي پردازیم

 

 
 

 

 

 

mailto:mr_mohebbi@shirazu.ac.ir
mailto:mr_mohebbi@shirazu.ac.ir
mailto:arash.alizadeh1429@gmail.com
mailto:arash.alizadeh1429@gmail.com
mailto:parvizi@yu.ac.ir
mailto:parvizi@yu.ac.ir
mailto:amirahmadi4229@shirazu.ac.
mailto:amirahmadi4229@shirazu.ac.
mailto:amirahmadi4229@shirazu.ac.
mailto:arash.alizadeh1429@gmail.com

