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 خلاصه

تحليلهایي كه در آنها از اعداد ثابت برای داده های ورودی استفاده .روشهای متعددی برای آناليز سپریها وجود دارند كه هركدام شامل یک سری مزایا و معایب ميباشند

اما به دليل وجود عدم قطعيت های ذاتي در خاک استفاده از روشهای آماری در هنگام طراحي و تحليل سازه های خاكي از جمله سپری . ميشود،تحليلهای قطعي نام دارند

نتيجتا داده های خروجي نيز شامل بازه ای خواهند .در آناليزهای احتمالاتي برای داده های ورودی یک بازه از اعداد محتمل در نظر گرفته ميشود. هااهميت فراواني دارد

 .بود كه بسيار به رفتار طبيعي خاک و یازه نزدیک است

 و  Phase2برای این امر از برنامه های .در این مقاله یک نمونه ی واقعي سپری مدل و با روشهای مختلف احتمالاتي و قطعي تحليل و نتایج آنها با هم مقایسه شده است

@Riskدر ابتدا از روش نقطه ای،سپس روش . استفاده شده است (هر كدام با دو تابع توزیع احتمال متفاوت)برای آناليز اختمالاتي از سه شيوه ی متفاوت .  بهره برده شد

در پایان مناسب ترین روش در تحليلهای . مونت كارلو و در انتها روش لاتين هایپركيوب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج هریک مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

 . احتمالتي سپریها پيشنهاد شده است

 
 

  ،Phase2پرده سپری، تحلیل احتمالاتی، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1
 

برایطراحيوآناليزدیوارهایحائلروشهایمتعددیازدیربازمورداستفادهقرار گرفتهاندكهازجملهيآنهاميتوانبهروشهای ناتاراج و هادلي،پک، روش ساده شده ی 

 .اشاره كرد... نمودار فشار و 

تحليل های مرسوم سپریها، شيوه هایي قطعي هستند به این معنا كه فرض ميشود كه تمام متغيرهای مقادیر ویژه ای داشته باشند و در نتيجه در پایان تحليل 

شيوه های احتمالي علم قطعيت . نيز یک ضریب اطمينان مشخص ارائه مي دهند بدون این كه نامعينيهای حين تحليل و یا خاک را وارد محاسبات كنند

[1] ارزیابي مي كنندFSهای در مقادیر متغيرها را در نظر مي گيرد و تأثيرات این عدم قطعيت ها را بر مقادیر محاسبه شده ی 

 

این عدم قطعيتمي  .این روشها مفهومضریب ایمني را گسترش ميدهند كهشامل تاثير دادن عدم قطعيت درپارامترهای مساله است

حتي اگرقضاوتمهندسياستفاده  شود،نتایجمعني  .تواندتوسطتجزیهوتحليلآماریداده های موجودیا باقضاوت مهندسياندازهگيریشدهباشد

عدم قطعيت درخواصخاک  .دارترازتجزیهوتحليلقطعيخواهد بودزیرامهندسعامل تغييرهرپارامتربراساسعدم قطعيتآن بر اساس نتایج تجربي خواهد بود

در .وتوابعتوزیعاحتمالشانشرح داده شود(وعدم قطعيت درمدلمي تواند به بهترین شکل توسط متغيرهایتصادفي آنها،یعني انحرافمعياریاضریب تغييرات


