
 رانی اکی ژئوتکنیكنفرانس ملي مهندساولين 

 یلی دانشگاه محقق اردبی و مهندسی فندانشکده

 ۱۳۹۲ آبان ماه 1 مهر و 30

 

 

PHN10110161122 
 بررسی رفتار کف پوشهای رسی بالادست سدها

 

 

 3، سیامك خیاط رستمي سید نادر زکوی،کاظم عزیزمقدم

 کارشناس ارشد خاک و پي، شرکت آب منطقه ای اردبیل- 1

 عمران، شرکت آب منطقه ای اردبیل - کارشناس عمران- 2

آب، مهندسین مشاور کران آب آذربایجان - کارشناس عمران- 3

 

 

 خلاصه

به ... جهت جلوگيری از نشت آب و شيرابۀ زباله ها و... و GCLپرده های عايق  رس ، ژئوممبران وانواع ناپذير بالادست سدها از  كف پوشهای نفوذ

بررسي ساختار و تاريخچۀ زمين شناسي،  استعداد لغزش كلي و جزئي ساختگاه، درز و تركها، لايه های كارستيک پي . داخل زمين اجرا مي شوند

سدها كه با بروز ترک و فروچاله ها كارايي كف پوشها را مختل مي كنند، و خصوصيات مکانيکي و شيميايي مصالح پي و رس كف پوش 

در انتخاب مصالح مورد استفاده كف پوش رسي و رعايت معيار فيلتر و كنترل سرعت تراوش اهميت  (... وPIواگرايي، رمبندگي، درصد گچ، )

كرنش، مقاومت حرارتي بالا و .  تارابلا و اونار اهميت موارد فوق را به اثبات رساندبررسي رفتار كف پوش رسي سدهای سقزچي ،. دارند

 . خود ترميمي و آبندی در مجاورت آب را دارند  خاصيت GCL های  پرده. از خواص ژئوممبرانها است (10-14)نفوذپذيری 

 

کارستیك GCL   فروچاله ژئوممبرانپوش کف: کلمات کلیدی

  

 

 مقدمه  .1
 

 از پي و بدنه سد و جلوگيری از فرسايش داخلي (Seepage Control) يکي ازعوامل مهم در طراحي سدهای خاكريزه ای كنترل ترواش يا نشت 

بنابر اين مي بايست مصالح انتخابي از نظرتراوش آب از بدنه و پي سد كنترل .  مي باشد (Piping)مصالح پي و هسته ناتراوای  به علت پديده رگاب 

آب از پشت سدهای خاكي دائماً در  . [1]، فشار وسرعت تراوش  در حد مجاز نگه داشته شود (Hydraulic gradient) شده و شيب هيدروليکي

 ، تورم (Leakage) ، اتلاف بيش از حد آب (Boiling) ، جوشش خاک (Piping)جستجوی راه فرار است و همواره امکان بروز مشکل رگاب 

[ 2].  وجود دارد و تعبيه فيلتر مناسب ،كاهش تراوش و زهکشي جهت كنترل تراوش و يا پيامدهای مخرب آن بکار مي روند(Heave)خاک 

تجربيات طراحي و ساخت سدهای خاكي نشان داده كه اگر برای كنترل تراوش از زير يک سد، ديوار جداكننده ای موردنياز نبوده و يا اجرای  آن 

همراه يا بدون چاههای زهکش يا كاهش فشار  (Impervious Upstream Blankets) بسيار گران تمام شود،  بلانکت های  غير قابل  نفوذ  بالادست 

(Relief wells) در پروژه های بزرگ سدهای خاكي، پوشش بالادست از نظر اقتصادی بسيار با صرفه است ، بخصوص  . ، اغلب  نتايج خوبي بهمراه دارند

و ديوارجداكننده بتني  (Cutoff walls)گسترده و عميق يا ديوارهای آب بند  (Grouted zone)اگر تنها راه حل ديگر آب بندی ، پرده های تزريق 

 ]3[.انواع روشهای آبندی و زهکشي در سد ها ملاحظه مي شود (1-1)در شکل .باشد 

از طرفي چون آبرفت های  رودخانه ای در دشتها و دره های  رودخانه ها اغلب بوسيله لايه خاكي نسبتاً غيرقابل نفوذی پوشيده مي شوند ، مي توان از اين قشر به 
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