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 خلاصه

در . تسليح خاک به كمک مصالحي با مقاومت كششي زیاد، روشي موثر جهت حفاظت از سازه های خاكي به شمار مي رود

به عنوان نمونه، مي توان به روش . سالهای اخير، روشهای گوناگوني جهت مسلح نمودن خاكها مورد استفاده قرار گرفته است

در روش ميخکوبي، برای نگهداری خاک، از ميله های فولادی كه به آنها . ميخکوبي و كاربرد ژئوتکستایلها اشاره نمود

در این مقاله، اثر زاویه ميله ها و نوع خاک، . گفته مي شود، به صورت محصور در دوغاب سيمان  استفاده مي شود (Nail)ميخ

بدین منظور، مراحل مختلف ساخت دیوارهای خاكي . در ميزان نيروی بيرون كشيدگي ميله ها مورد بررسي قرار مي گيرد

كلمب تحليل خميری شده - ميخکوبي شده بصورت ساخت مرحله ای به كمک نرم افزار مدلسازی و با استفاده از معيار مور

از . نتایج نشان مي دهد زاویه ميله ها و همچنين نوع خاک در مقدار و نحوه توزیع نيرو در ميله ها تاثير قابل توجهي دارد. است

 .  سوی دیگر، ميزان تغيير شکل افقي دیوار نيز به زاویه ميله  ها وابسته است

 :کلمات کلیدی 

 میخکوبی شده، تحلیل خمیری،  نیروی بیرون کشیدگی، زاویه میله ها، ساخت مرحله ایخاکی دیوارهای 

 

 مقدمه .1
در این روش خاک از بالا به پایين . دیوارهای ميخکوبي شده یکي از روشهای پایدارسازی شيبهای خاكي و گودبرداریها مي باشد

در این روش، معمولا همزمان با خاكبرداری از بالا . بصورت مرحله ای گودبرداری شده و توسط ميلگردهای فولادی مسلح مي گردد

در ادامه، سوراخها با دوغاب پر شده و سپس شاتکریت انجام . به پایين، نخست سوراخها حفر شده و ميله در داخل آن قرار مي گيرد

 [.2]و  [1]در خصوص این نوع از سازه های خاكي مطالعات زیادی انجام شده است. مي شود
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