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، با استفاده از %2در این تحقيق رفتار پوشش های بتني كانال های آبياری قرار گرفته بر روی دو نوع خاک،خاک بدونه مواد افزودني و خاكي حاوی آهک 

ابعاد . به منظور كاليبراسيون مدل از نتایج آزمایش تک محوری انجام یافته بر روی این دو نوع خاک استفاده شد.   مورد بررسي قرار گرفته استplaxisمدل 

 بررسي گردید و لنگر خمشي وارد بر پوشش بتني قرار گرفته بر روی این كانال ها تحت 2، 5/1، 1مختلفي از كانال هایي با پوشش بتني با شيب های جانبي 

به خاک بستر، مقدار لنگرهای وارده به پوشش بتني % 2نتایج این بررسي ها نشان مي دهد كه با افزودن آهک . شرایط مختلف كاركرد كانال مقایسه گردید 

همچنين مقایسه نتایج حاصله از تحليل ها نشان مي دهد كه با افزایش ابعاد كانال لنگرهای خمشي بزرگتری به . بستر به مقدار قابل توجهي كاهش مي یابد

 .پوشش بتني وارد مي شود

 plaxisآهک، پوشش های بتني،كانال، لنگرهای وارده، :  كلمات كليدی

 مقدمه

شيب جانبي كانال های آبياری از نظر تقسيم . در طراحي كانال های آبياری شيب های جانبي بر اساس جنس خاک بستر و شرایط ژئوتکنيکي محل تعيين مي گردد

عرض كف . این شيب ها از بخش بالایي معمولا به جاده سرویس كانال و در قسمت پایين به كف كانال منتهي گردد. بندی جزو شيب های محدود مي باشد

اندازه سطح مقطع كانال های ذوزنقه ای شکل رابطه مستقيم با مقدار شيب جانبي داشته و برای بهترین مقطع . معمولا بصورت تابعي از عمق كانال بيان مي شود

برای این حالت معمولا مقدار . (1950چاو، ) درجه مي باشد60هيدروليکي كه دارای كمترین محيط خيس شده به همراه حداقل سطح مقطع باشد، مقدار آن برابر 

 (.1381مقصودی و كوچک زاده، )خاک برداری و خاک ریزی برای ساخت كانال حداقل خواهد بود

، به مجموعه عملياتي برای رها كردن آب در یک كانال برای اولين بار و پر كردن تدریجي آن تا حد ظرفيت (1376)بنا بر تعریف فرهنگ آبياری و زهکشي 

تا دبي صفر یا  (حد ظرفيت طراحي شده یا دلخواه)طراحي شده یا دلخواه، آب اندازی كانال و به اقداماتي برای تخليه آب موجود در كانال از تراز سطح موجود

پوشش های بتني در حالت كلي برای جلوگيری از نشت آب و بالا بردن سرعت جریان آب، . كاهش سطح آب تا كف كانال است نيز تخليه كانال گفته مي شود

بعد از اینکه كانال مدتي در حال پر قرار گرفت، به سبب وجو درزهای انبساطي، انقباضي و اجرایي و نفوذ . به منظور افزایش دبي انتقال مورد استفاده قرار مي گيرد
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