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 خلاصه

تغيير شکل های شيرواني های مي تواند به سازه های مجاور، . عملکرد شيرواني های ميخکوبي شده توسط پايداری و تغيير شکل آنها بيان مي شود

تجربه نشان داده است كه . پايداری و تغيير شکل های شيرواني های به فاكتور هايي، وابسته مي باشند. تاسيسات و خيابان های اطراف آسيب برساند

بر اساس مدلسازی های عدد انجام شده مشخص گرديد كه با افزايش . پيش بيني ميزان تغيير شکل ها بسيار پيچيده و فرايندی وقت گير مي باشد

حداكثر نيرو كششي در نيل ها . زاويه شيب شيرواني ميخکوبي شده با ثابت بودن زاويه شيب خاكريز بالای آن ، زاويه بهينه نيلينگ كاهش مي يابد

حداكثر نيرو كششي در نيل های كه . كه در تراز پايين تر نسبت به تاج شيرواني اجرا شده اند ، نسبت به نيل های كه در تراز بالاتر اند ، بيشتر است

 .در تراز يک سوم از پنجه شيرواني اجرا شده ، ايجاد مي گردد 

 
 

 شیروانی ، نیلینگ ،تغییر شکل ،پایداری: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1

 
همه ساله زمين لغزش هايي در نقاطي از جهان اتفاق مي افتد كه از آن جمله مي توان به زمين لغزش های به وقوع پيوسته اخير در ايتاليا، 

 . اشاره نمود كه خسارت های قابل توجهي را به وجود آورد... پاكستان، مکزيک و 

     با وجود فعاليت های كاهش دهنده ريسک ناپايداری كه قبل از ساخت پروژه ها برنامه ريزی و طراحي مي شود، باز هم عدم قطعيت ها به 

 [1].بنابراين اهميت آناليز پايداری شيرواني های موجود آشکار مي شود. خصوص مرتبط با شناخت خاک وجود دارد

در طي دهه های گذشته، تجربه رفتار شيرواني ها و اغلب با گسيختگي آن ها، منجر به افزايش درک ما درباره شناسايي ضرورت ها و 

محدوديت های آزمايش های آزمايشگاهي و درجا برای ارزيابي مقاومت های خاک ،توسعه انواع موثرتر و جديد ابزارگذاری برای مشاهده رفتار 

شيرواني ها ، درک اصول مکانيک خاک كه رفتار خاک را به پايداری شيرواني مرتبط مي كنند ،پروسه های تحليلي اصلاح شده كه با بررسي گسترده 

مکانيک آناليزهای پايداری شيب تکميل شده است ، مقايسه جزئيات با رفتار صحرايي و استفاده از كامپيوترها برای انجام آناليزهای كلي و دقيق شده 

 [2]. است

تغيير شکل های شيرواني های مي تواند به سازه های . عملکرد شيرواني های ميخکوبي شده توسط پايداری و تغيير شکل آنها بيان مي شود

شدت و مقدار اين آسيب به بزرگي و الگوی توزيع تغيير شکل های خاک در محدوده شيرواني . مجاور، تاسيسات و خيابان های اطراف آسيب برساند

تجربه نشان داده است كه پيش بيني ميزان تغيير شکل ها . پايداری و تغيير شکل های شيرواني های به فاكتور هايي، وابسته مي باشند. های وابسته است
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