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 خلاصه

در احداث خاک ریز شاهراه ها، سدهای خاكي و سازه های مهندسي متعدد دیگر نياز داریم تا خاک شل را به آن حد از تراكم برسانيم تا ظرفيت 

 . یکي از روش های به سازی خاک برای افزایش مقاومت در هنگام اعمال بارهای دیناميکي، فرآیند تراكم دیناميکي است.باربری خاک افزایش یابد

دراین مقاله سعي شده ضمن بررسي تراكم دیناميکي ،مراحل انجام وطراحي عمليات ،تجهيزات مورد استفاده وپارامترهای مهم ژئوتکنيکي به انواع 

 .   روش های آن شامل روش های محدود ونيمه محدود وهمچنين روش های تركيبي وتکنيکي ابر تراكم نيز پرداخته شده است

 انرزی تراکم، ظرفیت باربری،،درجه تراکمتراکم دینامیکی:کلمات کلیدی

 مقدمه. 1

باپيشرفتتکنولوژیروشهایمتعددیبرایبهسازیزمينابداعگردیده 

اینروششاملاعمالضرباتتکراریباانرژیزیادب.است،یکيازاینروشهاكهبخصوصدرابتدادرپروژههایراهسازیواستصحالزمينازدریاكاربردپيداكرد،تراكمدیناميکياست

 .متراست 30 تا 10 تنازارتفاع 40 تا 5 رسطحخاكبااستفادهازكوبههایيباوزن

ازآنجاكهتجهيزاتوتکنولوژیموردنيازاینروش،سادهودردسترساستدرحالحاضراینروشيکيازمتداولترینروشهای 

بعدازهرمرحلهوقبلازشروعمرحلهبعدچالههایب.بهسازیاستفادهشدهدركشوراستانرژیمعمولاًدرچندفازوبررویيکشبکهدركلمنطقهدریکياچندمرحلهواردميشود

 نخستين مورد استفاده از روش پرتاب وزنه های سنگين بر روی سطح زمين جهت وجودآمدهتوسطيکبلدوزرتسطيحشدهویاتوسطمصالحدانهایپرميشوند

از نقاشي های باستاني چين چنين استنباط مي گردد كه ممکن است چندین . اصلاح خصوصيات خاک در اعماق پایين تر به روشني مشخص نمي باشد

یك 1871در سال  (1968 )رومي ها از این روش استفاده مي كرده اند طبق نظر لا ندوال ( 1985 ) به گفته كریسل. قرن از عمر این روش گذشته باشد

 از این روش در یك فرودگاه در چين و ناحيه 1940در قرن بيستم و درحدود سال . منجنيق جنگي قدیمي جهت متراكم نمودن زمين استفاده شده است

بهرحال اختراع جرثقيل های چرخ زنجيری بزرگ در نيمه دوم . در یك مخزن نفت در آفریقای جنوبي استفاده گردید 1955بندری در دوبلين و در سال 
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