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 خلاصه

سازهها منتقل مي شود و آسيب های زیادی به آن ها  در هنگام وقوع انفجار، قسمت زیادی از ارتعاش حاصل، از طریق خاک به :چکیده

 در صورت جداسازی مناسب .باشد (وقوع جنگ)، یا به صورت تحميلي (حفاری یا آزمایش سلاح)چه این انفجار به صورت خودخواسته .رساند مي

و انبار مهمات و شالوده  سازه های مهم و حساس نظير پالایشگاه ها، آشيانه هواپيماها، بيمارستان ها و گاه ها سازه های زیرزميني مانند پناه

این پژوهش به منظور تخمين ميزان . آزمایشگاه های حساس و مهم، آسيب های ناشي از انفجار به این گونه سازه ها به مقدار زیادی كاهش پيدا مي كند

 LS-Dynaكارایي ژئوفوم به عنوان مانع جداساز در كاهش بار ناشي از انفجار و همچنين تأثير برخي از عوامل مهم، به وسيله نرم افزار اجزاء محدود 

 تحليل شده با این نرم افزار، دارای سه نوع ژئوفوم با جرم مخصوص متفاوت و سه عرض و چهار عمق نصب مختلف، برای  هایمدل. انجام شده است

در این مقاله برای بررسي ميزان كاهش . بررسي همزمان تأثير عمق نصب، جرم مخصوص و عرض مانع بر ميزان كاهش ارتعاش ناشي از انفجار است

در نهایت این نتيجه حاصل شد كه ژئوفوم با جرم مخصوص . ه شده استمطالع (شاهد)ارتعاش، شتاب سازه مورد محافظت و سازه محافظت نشده 

البته این بدان معني نيست كه بيشترین تأثير همزمان در مانع با عمق بيشتر، . كمتر، عمق و عرض بيشتر، دارای تأثير بيشتری در كاهش ارتعاش دارد

 .جرم مخصوص كمتر و عرض بيشتر است؛ بلکه برای هر یک از پارامترهای فوق ميزان بهينه ای وجود دارد

 

 .جداسازی فعال، ژئوفوم، بار انفجار، ارتعاش، اجزاء محدود: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1
 

از یک سو قرار داشتن ایران در یکي از پر تنش ترین نقاط جهان . سراسر این كره پهناور تحركات تروریستي و جنگ طلبانه بسياری به چشم مي خورددر 

. و نياز اساسي این كشور در حال پيشرفت به عمليات گسترده عمراني از سوی دیگر، امکان انفجارهای خواسته یا ناخواسته را بسيار زیاد كرده است

انفجار همانند زلزله مي تواند فجایع جبران ناپذیری را در پي داشته باشد؛ اما تفاوت بار زلزله با بار انفجار در مدت اعمال بار و شدت آن است، كه مدت 

های بزرگ در  ها و تغيير شکل های ناشي از زلزله مانند روانگرایي، تخریب سازه پس مشکلات و ویراني. اعمال این بار كمتر، ولي شدت آن بيشتر است

 .وجود خواهد داشت (با شدت كمتر یا بيشتر)مورد انفجار نيز 
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