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  خلاصه

ها از اوایل دهه میلادی گذشته مورد توجه محققین قرار گرفته و تحقیقاتی در مورد بررسی رفتار آنها انجام مقید در لبهدیوارهای برشی فولادی نیمه

ها انجام گرفته است که نتیجه آن ی این سیستم بر اساس تحلیل غیرارتجاعی سازهگرفته است. گروهی از این مطالعات در مورد ارزیابی ظرفیت نهای

باشد. بر اساس مطالعاتی که قبلاً در نیروی برشی دیوار بوده که در طراحی و آنالیز این سیستم قابل استفاده می-نمودارهای اندرکنش لنگر واژگونی

ت، محققین نتایج مختلفی را در مورد اثر نوع اتصال ستون کنار دیوار به تیر اعم از مفصلی یا زمینه دیوارهای برشی فولادی سنتی انجام پذیرفته اس

شود که در اتصال صلب ستون فرعی )کنار دیوار( به تیر، ظرفیت باربری دیوار حدود اند. در این مقاله نشان داده میصلب، بر رفتار دیوار ارائه داده

ای دارند، های فرعی در باربری دیوار مشارکت عمدهها ستونمقید در لبهکه در دیوارهای برشی فولادی نیمهیابد. از آنجا درصد افزایش می 0�

تواند به عنوان یک پارامتر باشد. این تفاوت میهای فرعی میدلیل افزایش ظرفیت باربری در این حالت ایجاد دو مفصل پلاستیک بیشتر در ستون

 .این سیستم مد نظر قرار گیردکلیدی در بررسی ظرفیت نهایی 

 دیوارهای برشی فولادی، تحلیل غیرارتجاعی، اتصال تیر به ستون، ظرفیت باربری،کلمات کلیدی: 
 
 

 مقدمه .1

 
رفتار های اخیر، دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مناسب برای مقابله با بارهای جانبی پیشنهاد شده است و تحقیقات وسیعی در مورد در دهه

آستانه ، Elgally [3]، [2 و 1] Driverتوان به میاند که از جمله آنها به انجام این تحقیقات پرداختهآن تاکنون انجام پذیرفته است. محققین زیادی 

 و ... اشاره کرد.  [7 و 6] ، صبوری قمی[5 و 4]اصل 

ای برشی فولادی نازک تقویت نشده، فرض بر این بوده است که اعضای مرزی )تیرها و در کلیه تحقیقات انجام گرفته در مورد رفتار دیواره               

ششی ناشی از رفتار بعد از کمانش برشی ورق )میدان های کهای کنار دیوار( دارای مقاومت و سختی کافی باشند، طوریکه در هنگام اعمال تنشستون

های اطراف دیوار افزایش شود که ابعاد مقاطع به کار رفته برای تیرها و ستوناین امر باعث می کشش(، تسلیم نشوند و به پایداری کلی سازه آسیب نرسد.

 ه نباشد.چشمگیری یافته، طوریکه طرح از لحاظ اقتصادی در مقایسه با حالت عدم استفاده از این سیستم )مثلاً استفاده از سیستم مهاربند(، به صرف

ی کنار دیوار از حدود یک دهه پیش برای غلبه بر مشکل فوق پیشنهاد شده است و تحقیقاتی به صورت هامقید بودن برای ستونایده نیمه

های اصلی سازه که بارهای قائم را منتقل در این ایده ورق دیوار به جای اتصال به ستون .[9و  8] تحلیلی و آزمایشگاهی در مورد آن انجام گرفته است

شوند. بنابراین، این نوع جدید از ها استفاده میشوند که باربر قائم نبوده و برای ایجاد میدان کشش، از آنمی های فرعی متصلکنند، به ستونمی

-توان سیستم باربر قائم را با تمهیداتی از سیستم باربر افقی جدا کرد و اندرکند که به وسیله آن میدیوارهای برشی فولادی، شرایطی را در سازه ایجاد می

های کنار دیوار به شود که مقاطع ستونآید و باعث میدو سیستم که در دیوارهای برشی فولادی سنتی بعضاً به صورت یک معضل در میکنش این 

 دهد.شمای کلی دیوار برشی فولادی نیمه مقید را نشان می 1شکل  شکل کاملاً غیراقتصادی بشود، به حداقل برسد.

ها و با یستم، جهت ارزیابی ظرفیت باربری نهایی آن بوده که با استفاده از روش تحلیل پلاستیک سازهآخرین تحقیق انجام شده در مورد این س

 .[10]تأکید بر روش کرانه پایین و با تأیید روش کرانه بالا انجام پذیرفته است 


