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 خلاصه
پذیری و جذب انرژی علت سختی، ظرفیت باربری، شکل های زیادی روی دیوار برشی فولادی صورت گرفته است. بهدهه اخیر بررسی در چهار

پیش مورد توجه است. دیوار برشی فولادی در حالت کلی از ر بیش نبی، کاربرد این سیستم در حال حاضهای باربری جابیشتر نسبت به سایر سیستم

شده های سختکه هزینه ساخت پانل از آنجارود. می کارنشده به شده و سختاز تیر، ستون و ورق فولادی تشکیل شده است که در دو نوع سخت

ابداعی پیشنهاد شده است. این نوع دیوار  عنوان یک سیستم باربر دار بهپانل برشی موجبوده و همچنین افزایش وزن سازه را به دنبال دارد، زیاد 

ی نسبت به حالت بیشتر دارای مقاومت کمانشی گردد،ایجاد میها ای، که از شکل هندسی موجصفحهبرون گیری از سختی ا بهرهبرشی فولادی ب

های تواند به شکلدارد. مقطع ورق مورد استفاده میشده نهایت عملکردی مشابه دیوارهای برشی سخت در و است نشده با ورق صافسخت

لزامات معماری یا عبور تأسیسات ممکن است ایجاد بازشو باشد. در مواردی مانند اهای متفاوت ای و سینوسی با تراکم موجاز جمله ذوزنقه مختلف

ای دار ذوزنقهبازشو بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق موجابعاد افزار المان محدود آباکوس، تأثیر ناپذیر گردد. در این مقاله به کمک نرماجتناب

 های هیسترزیس، مورد بررسی قرار گرفته است.منحنی ازپارامترهای استخراج شده تحت بارگذاری رفت و برگشتی، از طریق مقایسه 

 
 

 دار، بازشو، بار رفت و برگشتی، تحلیل غیرخطیهای موجدیوار برشی فولادی، ورقکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه          .1

 

چهار دهه پیش، محققین زیادی به بررسی رفتاار از حدود یک نوع سیستم ابتکاری مقاوم در برابر بارهای جانبی باد و زلزله می باشد. دیوار برشی فولادی 

 ساازیبارای مقااومو  انادباشاد کاه توسای تیار و ساتون احاطاه شادههاای ورق فاولادی مایشاامل پانال اند. این سیستمدیوارهای برشی فولادی پرداخته

های منحصر به فارد آن باعا  ویژگیقرار گرفته است.  مهندسان سازه مورد توجه خاص 70های بلند از اوایل دهه های فولادی به ویژه ساختمانساختمان

هاای مشاابه، کم نسابت باه سیساتمتوان به اقتصادی بودن، اجرای آسان، وزن خصوصیات دیوار برشی فولادی می از جلب توجه بیشتر همگان شده است.

 باشادتم دارای وزن کم میسازه اشاره کرد. چون این سیس نصب سریع و تمیز، جذب انرژی بالا و کاهش قابل ملاحظه تنش پسماند در پذیری زیاد،شکل

 هاااجازای ساازه باه آن تواند بدون تخلیاه سااختمان و تخریابهمچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد و می کند.به سازه بار اضافی وارد نمی

  آید.از حالت ترمیمی اقتصادی به نظر نمی های بتنی به غیروصل شود. البته استفاده از دیوار برشی فولادی در ساختمان

 از تاا گردیادمای ساعی و شادمی گرفتهبه کار  کنندهدیوارهای برشی فولادی، ورق فولادی فقی با استفاده از سخت در ابتدای شروع استفاده از

ای را در ورق جاان روهای فشااری قابال ملاحظاهشده قادر خواهند بود نیهای سختدیوارهای برشی با ورق ،در این سیستم .شود ورق جلوگیری کمانش

 [.1] توسعه دهند، بنابراین اعضای مرزی تحت اثر خمش زیادی قرار ندارند


