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نامنظمي در پلان بر پتانسيل خرابي پيشرونده ي ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب  ميزان تاثير

 و مهاربندي دوگانه خمشي

 

 2و مجيد مرادي افراپلي 1حميدرضا توكلي

 بابل نوشيرواني دانشگاه صنعتي -دانشكده عمران استاديار -1

 گاه صنعتي نوشيرواني بابلدانش دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله-2

 : خلاصه

 صورت به را خرابي پيشروندهتش سوزي مي باشد. آانفجار و  ،هبحث خرابي پيشرونده در اثر زلزل يكي از چالش هايي كه امروزه ساختمان ها را تهديد ميكند

نمايند. هدف از اين  مي انجامد تعريف مي آن از ياعظمقسمت  يا سازه تمام گسيختگي به سرانجام كه ديگر عضو به عضوي از موضعي خرابي گسترش

و  10 ،5 خروج از مركزيتيك ساختمان پنج طبقه ي فولادي با  مطالعهدر پلان بر روي پتانسيل خرابي پيشرونده مي باشد. در اين  نظميبررسي اثرات ناممقاله 

 ،انجام شد  openseesنرم افزار  استفاده از در اين مطالعه كه با مورد بررسي قرار گرفته است.  با دو نوع سيستم قاب خمشي و مهاربدي دوگانه درصدي 15

دهد كه نامنظمي در پلان بر  مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي پتانسيل خرابي پيشرونده ،غير خطي و ديناميكي پس از انجام تحليل هاي استاتيكي

 پتانسيل خرابي پيشرونده تاثير قابل توجهي دارد.

 ،نامنظمي در پلان ، قاب فولاديكلمات كليدي : خرابي پيشرونده 

 : مقدمه .1

هه هاي اخير به ايمني سازه همواره تمايل كليدي براي مهندسان طراح پروژه هاي مهندسي بوده است.يكي از مكانيزم هاي خرابي سازه كه توجه زيادي را در د

مي شوند و هر بازتوزيع باري باعث خرابي ديگر المان هاي سازه اي خراب  يسازه اي بدليلخود اختصاص داده است خرابي پيشرونده مي باشد.يك يا چند عضو 

هاي دوقلوي تجارت جهاني، مسئله ارزيابي و بررسي  بعد از وقوع حملات تروريستي، خصوصاً در برج .[1]تمان بطور پيشرونده منهدم مي شودمي شود و ساخ

شده بر  هاي طراحي تواند براي سازه هاي بااهميت به يكي از محورهاي تحقيقاتي تبديل شده است. اين پديده همچنين مي سازهرونده در  پتانسيل وقوع خرابي پيش

آورد و حتي منجر به ويراني كل سازه گردد. به عبارت ديگر، هر گونه ضعف در  هاي جاري، حين رخداد زلزله هاي شديد مشكلاتي را بوجود نامه اساس آئين

ا مطالعه و يا اجراي المان هاي سازه اي ممكن است باعث بوجود آمدن پديده خرابي پيشرونده در سازه ها حين بارگذاري انفجار و يا لرزه اي گردد. لذ طراحي و

 .رسد نظرمي  بررسي تأثير اين پديده در سازه ها ضروري به

ساختمان هاي چند طبقه كه در معرض حذف ناگهاني ستون در سناريو ي طراحي بودند ارايه يك چهارچوب ساده براي ارزيابي  خرابي پيشرونده  ) 2008( ازدين

اختمان در سطوح داد. در اين روش پاسخ غير خطي استاتيكي و اثرات ديناميكي محاسبه شده مورد تحليل قرار مي گيرند. او يك روش براي ارزيابي نيرومندي س

نشان داد كه خرابي پيشرونده تحت زلزله نيز محتمل است بنا بر اين فقط به بار هاي ثقلي و بار انفجار محدود نمي )  2009 (هارتاتو ويبوو  [2]مختلف ارايه داد.

زه و  برروي اثرات لرزه اي بر رفتار خرابي پيشرونده ي سازه متمركز شدند. انها نتيجه گرفتند كه خرابي پيشرونده ي ناشي از حركات لريشود. در ادامه ويبوو و ل


