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 خلاصه

بزرگتر از مولفه  یحت ایو  سهیبزرگ مخرب با شدت مولفه قائم قابل مقا یهاوقوع زلزله ران،یفعال در مناطق مختلف ا یهاتعدد گسلبا توجه به 

قائم  لفهمو یادر نظر گرفتن اثرات سازه یبرا یمعمولا دستورالعمل مناسب یالرزه یطراح یهانامهنییاکثر آ ،ی. از طرفباشدیحتمی م یامر یافق

ها پل ژهیها بوسازه یبرخ بیرفتار و تخر یقابل توجه مولفه قائم زلزله رو ریبر تاث ر،یاخ قاتیکه شواهد و تحق ستیدر حال نی. ادهندیزله ارائه نمزل

مقاله  نیاهدف  زلزله،در هنگام  یو درون شهر یارتباطات برون شهر یها در برقرارعملکرد پل یاتیو نقش ح تی. با توجه به اهمکندیم دیتاک

 نیمنظور از چند نی. به اباشدیبا استفاده از روش اجزا محدود م یبتن یهاپل یارفتار لرزه یو مطالعه اثرات مولفه قائم زلزله بر رو یبررس

 ریتاث یسبن تیاهم ،یدعد جیشود. نتا یاستفاده م یخط ریو غ یخط یزمان خچهیتار یهالیتحل یگسل برا کینگاشت ثبت شده در حوزه نزدشتاب

 .دهدیعرشه را نشان م یمهم در لنگر خمش راتییپل و تغ هیدر پا یمحور یروین ریچشمگ شیمولفه قائم بر پاسخ سازه از جمله افزا

 

 یزمان خچهیتار لیتحل ک،یپل، مولفه قائم، حوزه نزد یالرزه یطراحکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

طور مکرر های مختلف در مناطق مختلف ایران، بهترین مناطق جهان بوده است و با توجه به تعدد گسلکشور ایران از نظر وقوع زلزله یکی از فعال

های جانی و مالی وسیع در کشورمان به وقوع می پیوندد های بزرگ مخرب با شدت مولفه قائم قابل مقایسه و یا حتی بزرگتر از مولفه افقی با آسیبزلزله

هایی که امروزه در ها در کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از فعالیتفات جانی و مالی ناشی از این زلزلهکه پیشگیری از آن یا کاهش تل

ها شناسایی شده و سپس به صورت هاست تا نقاط ضعف آنهای موجود از جمله پلکشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته، بررسی سازه

( از  7111( و کوبه )  7111(، نورتریج )  7117فرناندو ) های سانلرزههای رخ داده تاکنون زمینلرزهمیان زمین سازی گردند. درمناسبی مقاوم

های ایجاد شده ناشی از مولفه قائم زلزله . از این رو بررسی خرابی[1,2]ها قابل توجه بوده است ها بر پلهایی بودند که اثرات تخریبی آنترین زلزلهمهم

 رسد. های ایران امری ضروری به نظر میها در شبکه راهجه به تعدد پلبا تو
و یا روش مشخصی برای در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله  دانندپوشی میهای طراحی، یا اثرات مولفه قائم را ناچیز و قابل چشمنامهبیشتر آیین 

ها به طور کامل قابل صرف نظر کردن اند که اثر مولفه قائم زلزله، به ویژه در پلان دادهدهند، این در حالیست که مطالعات و مشاهدات اخیر نشارائه نمی

ها برای در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله، آن را به صورت ضریبی از طیف مولفه افقی معرفی نموده اند. این نسبت برای نیست. بسیاری از آیین نامه

 .[3]معرفی گردید  ) V/H = 2/3 (و برابر توسط نیومارک 7113ین بار در سال اول

(  خصوصیات طیف پاسخ حرکات قائم ثبت شده در طی زلزله نورتریج را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند  4001نیا و کمپبل ) بزرگ

کارانه و در فاصله از گسل محافظه . نسبت پیشنهاد شده در فاصله دور[4]به شدت، زمان تناوب و فاصله سایت از گسل بستگی دارد  V/Hکه نسبت 

هایی مانند پل که اغلب دارای پریودهای کوتاه هستند حائز اهمیت باشد. این امر به ویژه برای سازهنزدیک گسل و پریودهای کوتاه، دست پایین می

 باشد. می
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