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 چکیده:

 
 .زیرزمینی با توجه به شرایط گسترش و توسعه شهرها، به طور فزآینده ایی ساخته شده و مورد بهره برداري قرار می گیرندامروزه سازه هاي 

پاسخ دینامیکی تونل مدفون تحت  در این پژوهش ابتدا رفتار خاك ماسه ایی تحت بار انفجار مورد بررسی قرار گرفته، سپس به ارزیابی
انجام شده است. نتایج  LSDYNAده است. شبیه سازي عددي در این مقاله به وسیله نرم افزار المان محدود ثیر انفجار سطحیپرداخته شتأ

درجه بر روي محیط تونل، بیشترین میزان آسیب پذیري را دارا می باشند. 5/22تا  0متر از ابتداي تونل و  7تا  0بیانگر این است که فواصل 
 دست آمده، از نکات مطرح شده در این مقاله می باشد.تجزیه و تحلیل پیرامون نتایج بو بحث

 
 ثرتنش مؤ، تونل مدفون، فشار، LSDYNAواژه هاي کلیدي:انفجار، 

 
 

 مقدمه:

 
ا       شهري ی سازه هاي زیر زمینی براي مقاصد مختلف و در ابعاد بسیار وسیع ساخته می شوند، مثل تونل هایی که به طور فزآینده ایی براي عبور فاضلاب

 ی کشورها،هایی که در کوه و یا زیرزمین براي مقاصد نظامی و ذخیره سازي مهمات جنگی ایجاد می کنند. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایتونل 
اغلب شهرهاي  احداث می کنند.هایی براي عبور و مرور مترو بین دو شهر یا کشور در زیر زمین یا زیر آب تونل  مراکز صنعتی،توسعه و گسترش شهرها و 

گنجایش داشتن سیستم حمل و نقل روي سطحی را نداشتند و در نتیجه به سیستم هاي حمل و نقل زیر زمینی از قبیل مترو روي آورده و بزرگ دنیا توانایی و 
یجاد کرده اند. در بعضی  شرایط براي ایجاد بدون دست خوردگی در سطح زمین، با احداث خطوط متعدد مترو،شبکه وسیعی از حمل و نقل را در شهرها ا
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