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 خلاصه

 قابل اشباع ریزدانههاي این نوع خاك تحکیمی نشستکه بنا شده است تحکیم پذیر و نرم ي ها روي خاك بري مورد نیاز بشر اغلب ها سازهبرخی از 

 و شودبه کار گرفته می قائم هايزهکش از استفاده با همراه معمولاً بارگذاري پیش عملیاتبه همین دلیل . است زمانگیر اي پروسه و بوده ملاحظه
 نیتر جیاز را یکیعنوان  هب تکنیکاین . دهدمی کاهش توجهی قابل میزان به احداث از پس را سازه نشست و شده پذیر تراکم هايلایه نشست موجب

به  یزمینذخیره سازي نفت در منظور ه بپروژه انبار نفت ماهشهر  .باشد ترین و کاراترین آنها مینرم رسی جزو اقتصادي هاي اصلاح خاك هاي روش
در  ،ب زیرزمینیآو بالا بودن تراز هاي زیرسطحی نرم رسی  وجود لایهعلت ه ب ر احداث شده است. در این منطقههکتار واقع در بندر ماهشه  50مساحت 

رگذاري به باشد. به منظور بهسازي خاك در زیر پی مخازن، از روش پیش با اثر اعمال بار مخازن انبارنفت، نشست عمده از نوع نشست تحکیمی می
متري استفاده شده است. براي کنترل نتایج محاسباتی و عملکرد  25متر تا عمق  5/1هاي نواري با الگوي مثلثی به فاصله  کمک خاکریز، همراه با زهکش

ده است. در این مقاله با بهره گرفته ش اند که در تمامی نقاط خاکریز نصب شده هاو پیزومترها نظیر نشست سنج  هایی مناسب خاکریزها از ابزار دقیق
دست  هاي آزمایشگاهی و صحرایی با نتایج به دست آمده از آزمایش استفاده از روش آنالیز برگشتی، به مقایسه پارامترهاي اولیه تاثیرگذار ژئوتکنیکی به

دهد که مقادیر نشست حاصله از ابزارهاي  زار نشان مینتایج به دست آمده از نرم اف ، پرداخته شده است.Settle 3Dوسیله نرم افزار  آمده از ابزار دقیق به
هاي آزمایشگاهی موثر در نظر گرفته شده براي محاسبات نشست  باشد. به عبارت دیگر، پارامتر آنالیزهاي برگشتی می دقیق کمتر از نتایج حاصل از

هاي آزمایشگاهی موثر در نظر گرفته شده  گیري شده بوده و پارامتر)، به ترتیب بیشتر و کمتر از مقادیر واقعی اندازه Pc و (   ) Ccتحکیمی خاك ( 
مشخص شده است که نشست خاك پس از پیش  ) از مقادیر واقعی اندازه گیري شده کمتر بوده است. Kv و  Khبراي محاسبات زمان تحکیم خاك (

و در انتها  باشداین روش در بهسازي خاك در وسعت زیاد می بارگذاري به مقادیر نشست مجاز نزدیک شده است که این موضوع نشان دهنده کارایی
 اند.مقادیر نشست قبل و بعد از پیش بارگذاري با یکدیگر مقایسه شده
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