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 خلاصه

 نگونهیا یداریپا جهیو در نت هیناح نیموجود در ا یبر تنش ها ییبسزا ریتأث ،یوزن یسدها ریآن در ز عیتوز ی( و نحوه upliftبار برکنش ) زانیم

را  یخطچند  عیتوز کی اب،یعمق آب در پا زیارتفاع آب در مخزن سد و ن زانیم رینظ ییمختلف با توجه به پارامترها ینامه ها نییسدها دارد. آ

 محدود یاجزا روش ، با استفاده از آن ها و مخزن یبه همراه پ یسد وزن نوع از چند سازیمدل  ق،یتحق نی. در ارندیگ یبار برکنش در نظر م یبرا

در  ریناپذ سد کاملاً نفوذ یها، بدنه کلیه تحلیل . در صورت گرفتها  عیتوز نگونهیدقت ا زانیم ی، به منظور بررسدر محیط توامان تراوش و تنش

اختصاص  مناسبهای  یریبه آن نفوذ پذ متناسباًفرض شده و  همگن و همسان طیمح کیصورت به  یپسنگ  توده نی. همچنستنظر گرفته شده ا

 در حالت های عملکردی مختلفشده و میزان فشار منفذی در هرنقطه از آن  یکامل مدلساز طوربه  ،یپ طیتراوش آب در مح یداده شده تا مسأله 

 درحاصل از  یمدل ها، با تنش ها نیدر ا یشده در محل اتصال سد و پ جادیا یتنش ها نیب ی سهی. از مقابه صورت دقیق محاسبه شود تزریقپرده 

سد،  ری( در زUSACE) کایارتش آمر یمهندس یاداره  های رایج و نوین سد سازی نظیر انتشارات نامه نییشده توسط آ هیتوص عینظر گرفتن توز

 41از  شیب ییخطاامکان وقوع  ،در حالت پی همگن یحت و داشته درصد 01تا 01در حدود  ییخطاهادر اکثر نقاط  های رایج خص شد که الگومش

 قیتحق نیادر  تحت تاثیر قرار دهد. موارد می تواند ایمنی سد های بتنی را کاملاًبرخی این پدیده در  دارد. در همسایگی پاشنه سد وجود درصد

می گردد تا سرفصل تحولی در طراحی های  یسد معرف ریبار برکنش در ز عیتوز یبرا مذکورمتکی بر مدلسازی پیشرفته  کاربردی ولی ییالگو

  آینده باشد.

 محدود ینامه، اجزا نییآ ،یوزن ی(، سدهاupliftبار برکنش ) کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

 

یکیی از   .باشد می برخوردار خاصی اهمیت از های مخرب پدیده برابر در آن پایداری ارزیابی و طراحی است. از اینرو حساس و مهم بسیار سازه یک سد

( می باشد. این نیرو در اثر اختلاف هد بین دو سمت سید و جرییان ییافتن آب    Upliftنیروهایی که در جهت ناپایداری سد عمل می کند نیروی برکنش )

 نتیجیه  در و پیی  از سید  شیدن  جیدا  موجیب  توانید  میی  کند که می اعمال بزرگی به سمت بالا نیروی سد ی بدنه زیر بر درون پی ایجاد می شود. این فشار

روش هیای   .باشید  میی  بتنی به خصیوص سیدهای وزنیی    سدهای طراحی در گذار تاثیر ی پدیده و کنترل آن یک نیرو برآورد این لذا .]0[شود آن لغزش

 کنش تدوین یافته است. برای حل اینگونه مسائل از روش هایی به شرح زیر استفاده می گردد:مختلفی برای تحلیل تراوش و تخمین و محاسبه ی بر

 ]2[  روش های آزمایشگاهی از جمله روش تحلیل الکتریکی و روش مدل ماسه ای -

( و Casagrande’s solution(، کاسیاگرانده ) Dupuit’s solutionروش های ترسیمی مانند روش های ارائیه شیده توسیط دوپیویی )     -

 ]2[،]3[ (Pavlovsky’s solutionپاولوسکی )

 ]2[،]3[ (Lane( و روش لین )Blighتجربی نظیر روش بلای ) -روش های نظری -
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