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 چکیده
این مقوله رود. بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ برای ارزیابی خطرات ژئوتکنیکی به کار میجهت پیش ،تحلیل مسائل پاسخ زمین

ای برخوردار است. سازی مرزها از اهمیت ویژهسازی مسائل پاسخ زمین شبیهدر مدلباشد. ای میمسائل مطرح در ژئوتکنیک لرزهیکی از مهمترین 

در تحقیق حاضر با استفاده از نادرست میتواند منجر به محبوس شدن امواج در مدل و در نتیجه تحریف نتایج شود.  ی با عملکرداستفاده از مرزهای

 ایلرزه برخورد با امواجدر  شکل Vهای دره عملکرد، (Absorbing Boundaries)شرایط مرزی جاذب درترکیب با (FE)محدود المانروش 

SV نامحدود-از این روش و روش کوپل المان محدودحاصل نتایج  .مورد مطالعه قرار گرفته است(FE-IFE)  بعد دامنه بیبه صورت نمودارهای

کاهش زمان  و نیز FEمناسب مرزهای پیشنهادی در روش  عملکردجابجایی در دهانه دره و نقاط اطراف آن ارائه شده است. مقایسه نتایج حاکی از 

 باشد.می FE-IFEروش در مقایسه با محاسبات 

 شکل Vالمان محدود، دره  کلمات کلیدی:
 

 مقدمه  -1
ها ای سازهدر بررسی پاسخ لرزهای واقعبینانه و دقیق اعمال تحریک لرزه ،های خاکای در حین عبور از لایهماهیت امواج لرزهبا توجه به تغییرات شدید 

ی مورد نیاز برای اعمال به سازه و بررسی مسایل اندرکنش اهای تحریک لرزهتوانند ویژگیاز اهمیت بالایی برخوردار است. آنالیزهای پاسخ زمین می

تحقیقات ارزشمندی باشد. ای ساختگاه تابع فاکتور مهمی به نام پاسخ لرزه تواندمی ها،پذیری سازهبنابراین آسیب .سازه را به خوبی برآورد کنند-خاک

تحلیل روش جدیدی برای پور مقدم و باقریبه عنوان مثال بذرافشان .[4-1]صورت گرفته است ای زمینپاسخ لرزه برآورد یهاسازی روشبه منظور بهینه

ت ماتریسی بهره گرفته اروش مذکور روندی غیر تکراری داشته و از ریاضی .پیشنهاد کردندزمان -خطی پاسخ زمین بر اساس روش ترکیبی فرکانسغیر

لرزه واقعی، دقت با نتایج برداشت شده در محل در چندین زمین NERAو  SHAKEمقایسه نتایج روش پیشنهادی و نتایج حاصل از نرم افزارهای  است.

  [4].دهدبینی روش پیشنهادی را نشان میو واقع

های غیرمتعارف توان تقسیم کرد: اثرات رسوبات محلی و اثرات توپوگرافی، در این میان تأثیر توپوگرافیاثرات ساختگاهی را کلًا به دو دسته می

های توپوگرافی )خواه برآمدگی کوهها و خواه فرورفتگی باشد. تجربیات گذشته نشان داده است که نامنظمیائز اهمیت میبر حرکات زمین بسیار ح

 [8-5].اندها( تغییرات زیادی را در جنبش نیرومند زمین در طی زمین لرزه ایجاد کردهدره

تشدید افزوده شده در نزدیکی تاج تپه در پننج زلزلنه در  .باشندزمین می وقوع و مشاهده زلزله های بسیاری  موید اثرات توپوگرافی سطحی بر پاسخ

Matsuzaki باشند. شنتاب گیری شده است. نتایج نشان دهنده تغییرات شدید شتاب ماکزیمم نرمالیزه شده در نقاط مختلف در امتنداد تپنه منیژاپن اندازه

های ایتالیا و شیلی با اسنتفاده از الگوهنای ها، در زلزلهابهی از نحوه تشدید در ناهمواریده است. الگوی مشعبرابر شتاب متوسط قا 5/2متوسط تاج حدود 

باشد. این زلزلنه، تنهنا خرابنی ( در ناحیه خلیج سانفرانسیسکو میsM=7/1مکزیکوسیتی ) 7315سپتامبر  73زلزله  خسارت پیشنهاد شده است. مثال دیگر

کیلومتری شهر مکزیکوسنیتی گردیند. مثنال مشنهود  153ای در فاصله ایجاد کرد اما سبب خرابی زیاد و گستردهمختصر و معمولی در محل کانون خود 

در جننوب کالیفرنینا نصنب شنده ثبنت گردینده اسنت. لنرزه نگنار سند  Pacoimaنگار که بر روی پایه سند دیگر از اثرات توپوگرافی، توسط یک لرزه

Pacoima شتابهای افقی ماکزیمم حدودg 52 /7  7317در هر دو جهت عمود بر هم در زلزله (4/6سان فرناندو =LM را ثبت نمود مقنادیر ثبنت شنده )

ای در ننواحی خناو و این حقیقت کنه زلزلنه خرابنی گسنترده .[9]تر از حدانتظار برای زلزله ای با این بزرگی بوده استبه میزان قابل ملاحظه ای بزرگ

 .د آورد موید اهمیت اثرات محلی ساختگاه می باشدخرابیهای جزیی در دیگر نقاط بوجو


