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 خلاصه

توانند منجر به شکست اتفاقات مهم که می یو شناسای باشدمی های هیدرولیکیسازه های مهندسیایمنی سدهای موجود یکی از مهمترین دغدغه

نداشتن هسته، فیلتر بدنه و پی، تراکم ضعیف در حین ساخت و ناحیه های مهم درون سد و مصالح پی، . حضور نقصباشدبسیار دشوار می ،سد شوند

رگاب فرسایش داخلی و در اثر  گلستاندر این مقاله احتمال شکست سد . آیندشمار میبا نفوذپذیری بالا درون سد به عنوان عوامل ایجاد رگاب به

و اطلاعات رفتارنگاری  ، شناسی و ژئوتکنیکیزدیدها، گزارشات زمینای سد، گزارشات بابا در نظر گرفتن مشخصات سازه رویدادبه روش درخت 

-می 17.0×01-4 دهد که احتمال سالیانه شکست سد گلستان در اثر فرسایش داخلی و رگابنتایج نشان می .استتخمین زده شدهو نگهداری سد 

 .باشد

 

 

 رویدادشکست سد خاکی، رگاب، درخت  ایمنی سد، کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1
 

ها با تضمین های مهم ملی نقش قابل توجهی در توسعه پایدار کشور دارند. لازمه حصول این پایداری حفظ این سرمایهسدها به عنوان یکی از سرمایه

کشاورزی در  هایها و زمینتواند سبب ایجاد سیلابی مهیب و خساراتی سنگین در تاسیسات، ساختمانها است. شکست احتمالی یک سد میایمنی آن

سدها رو به افزایش است  ریسک برای کمک به مدیریت ایمنی کمی امروزه خصوصاً در کشورهای پیشرفته استفاده از تکنیک ارزیابیدست شود. پایین

-ی در مرحله بهرهاسد خاکی و سنگریزه 194با توجه به وجود  ایراندر آید.شمار میتخمین احتمال شکست سد یکی از مراحل مهم و اساسی آن به که

شوند، می سد از بین تمام عواملی که باعث شکستشود. نیاز به بررسی ایمنی سدها شدیداً احساس می ،هادست آنو مراکز جمعیتی در پایین ]0[برداری

ب و تراوش از بدنه % شکست سدها در جهان به علت پدیده رگا83ای برخوردار است به طوری که رگاب خصوصاً در سدهای خاکی از اهمیت ویژه

 .]2[افتدسد اتفاق می

. 1رویدادروش درخت  (2(  روش عملکرد تاریخی، و 0شوند: های بررسی احتمال فرسایش داخلی و رگاب به دو دسته کلی تقسیم میروش

برای تخمین احتمال شکست سد در اثر رگاب، روشی را بر  ]4[0999در سال  Fellو  Fosterو ]8[ 0993و همکاران در سال  Fosterبرای روش اول 

بندی سدها، مصالح مورد کاربرد در سد خاکی، تراکم، حضور لوله درون سد، هندسه پی و اساس اطلاعات آماری شکست سدها، با در نظر گرفتن ناحیه

 به عنوان USBRدر  برای یک ارزیابی ریسک مقدماتی و الیادر استر و رفتار نگاری و نظارت پیشنهاد نمودند. این روش ،رفتار آن در حین ساخت

 شود.استفاده می رویدادروشی برای چک کردن روش درخت 

 BC Hydroاند. مثلا همراه با قضاوت مهندسی را مورد استفاده قرار داده رویدادروش درخت زیادی برای ارزیابی احتمال رگاب، های سازمان

-از این روش استفاده نموده ]6[و همکاران برای سدهای خاکی در نروژ  Johansenو  Prospectجنس و همکاران برای سد  ،]Coursier ]1برای سد 

 شود:میموارد  این شامل روش اولاند. مزیت این رویکرد نسبت به 
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