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 خلاصه  
بد.   کاهش مي یادر معرض شرایط شدید زیست محیطي حساس هستند و به علت خوردگي آرماتور فولادي خدمت رسانیشان  ي بتني سازه ها

به جاي میلگرد فولادي  FRPزین میلگرد جایگیکي از این راهکارها، بسیار گران است .   هزینه تعمیر و یا جایگزیني سازه هاي بتني آسیب دیده

یکي از مشکلاتي که در استفاده از این نوع  اي استفاده کرد.جهت کاهش با ر مرده در سازه بتن مسلح مي توان از بتن سبك سازه همچنین .باشدمي

ظرفیت برشي تیر بتن آرمه  سبك  وزن مسلح شده  در این تحقیق به  بررسي مقدار میله گردها وجود دارد، ضعف در مقاومت برشي آن ها مي باشد.

 ،FRP با میله گرد شده سبك و بتن معمولي مسلح بتن تیر ساخته شده از بتن در برشي سهم  بررسي به مقاله در این .پرداخته شده است  FRPبا

ن سبك و معمولي ساخته شده و به مقایسه مقاومت برشي، سختي و میزان تغییر هاي متفاوت و دو نوع بتپرداخته شده است. چهار عدد تیر با نسبت 

با برخي آیین نامه هاي معتبر و فرمول هاي پیشنهادي ارائه شده در مقالات گذشته مقایسه  تجربي، شکل آن ها پرداخته شده ا ست. همچنین  نتایج

عمولي بیشتر از مقاومت برشي تیر با بتن سبك بوده، و همچنین نتایج آزمایشگاهي شده است. بنابر نتایج بدست آمده، مقاومت برشي تیر با بتن م

 بیشترین همگرایي را با آیین نامه کانادا داشته وکمترین همگرایي با آیین نامه آمریکا بوده است.

 

 .FRPتیر بتني، مقاومت برشي، بتن سبك،  کلمات کلیدي:

 

 

 مقدمه  .1
 

 رسانیشان کاهش مي خدمت فولادي آرماتور خوردگي علت بهو هستند قراردارند، بسیارحساس محیطي زیست شدید شرایط معرض در هایي که سازه

ها  آن در مناطق سردکه شدیدا در نوع سازه ها مي باشند. این مشکل این نمونه از دریایي چند سازه هاي و دیوارها، ها، پل ها، گاراژها، پارکینگ .یابد

یکي از روشهاي محافظت درمقا بل خوردگي درسالهاي اخیر استفاده  .نیز وجود دارد شود مي استفاده نمك از زمستان فصل در ها براي یخ زدایي جاده

 .[2و۱] مي باشد FRPازمیله گرد

 طراحي معادلات خصوص به طراحي، يها دستورالعمل بهبود وFRP با شده تقویت بتني اعضاي رفتار برروي اخیر مطالعات چشمگیري هاي دهه در

 برشي آزمایش از عمدتا که تجربي هاي داده اساس بر ،FRP با شده تقویت اعضاي بتني برشي طراحي کنوني فرمول هاي است. گرفته برشي صورت

 با شده ساخته شده با بتن سبك مسلح تیرهاي شيبر تعیین مقاومت براي این فرمول ها .است گرفته صورت آمده دست نرمال به مقاومت با بتني تیرهاي

FRP 05 اساس بر استفاده مي باشند . قابل اندازه همان به-ACI 318 [3]، شودو مقاومت کششي بتن در دسترس  مي استفاده سبك از بتن که هنگامي

 ، پنجASCE Committee 445 (1998) - (ACI) آمریکا بتن مشترک توصیه موسسه به توجه باضرب شود.  57/0 نباشد، مقاومت آن باید در

 گیر هم در (2) ،نخورده ترک فشا ري منطقه بتني برشي مقاومت( ۱) خاموت مي باشد. بدون مسلح بتن تیرهاي برشي حامل که دارد وجود مکانیسم

 و ساز این نسبي گرفته)تیرعمیق( که سهم صورت سقو( 7) مانده، پس هاي ترک سراسر در کششي تنش( 4)، میله گرد طولي( 3) ها، دانه کردن سنگ

این  سبك، بتن دارد. براي ترک نرمي و زبري به بستگي ها دانه سنگ اصطکاک بین باشد. مشابه با بتن معمولي است ممکن بتن سبك  کارها براي

سنگدانه ها صورت گیرد، لذا به خاطر مقاومت پایین  طریق از عبوري ملات،  ترک و ها دانه بین بالاي قدرت دلیل به که گیردکه دارد وجود احتمال

  دهد. مي کاهش اصطکاک دانه ها را نیروهاي در نهایت مجموع داده که کاهش را ترک سطوح زبري دانه هاي سبك،
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