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 خلاصه

بخش زيادي شود. هاي نوين تقويت اين اجزاي باربر در سازه محسوب مي، از جمله روشFRPهاي ها با استفاده از كامپوزيتامروزه تقويت ستون
-كه تحت اثر نيروي فشاري محوري قرار مي اندگرفته بر اي را درانجام شده است، مقاطع دايره FRPاز تحقيقاتي كه بر ستون بتني محصور در 

-ها داراي مقطع چهار گوش بوده و تحت اثر نيروي محوري و لنگر خمشي قرار ميهاي مورد استفاده در سازهگيرند. در حالي كه بسياري از ستون

تحت اثر نيروي محوري و لنگر  CFRPهاي پوزيتهاي بتن آرمه چهار گوش با كامثير محصور شدگي ستونگيرند. در تحقيق حاضر به بررسي تأ
متر و ميلي 133نمونه ستون مربعي بتن آرمه به ضلع  4 پردازيم. براي اين تحقيق،خمشي (بار محوري با انحراف از مركز سطح مقطع ستون) مي

ها باعث افزايش مايشگاهي، محصور شدگي ستونمتر آزمايش شد. بر اساس نتايج آزميلي 30هاي صفر و متر با خروج از مركزيتميلي 500ارتفاع 
 شود.مختلف مي هايظرفيت باربري و بهبود شكل پذيري در خروج از مركزيت

 
 .، مقطع مربعي، نيروي محوري، لنگر خمشيCFRPستون بتن آرمه، كامپوزيت كلمات كليدي: 

 
 

  مقدمه .1
 

هاي احتمالي امري ضروري است. لذا استفاده از راه كارهاي عملي و وگيري از آسيباي در موارد مختلف، به منظور جلتعمير و تقويت اعضاي سازه
هاي بتن آرمه به عنوان اعضاي عمودي سازه، كه تحت بار محوري ها، ستونهاي بتني اجتناب ناپذير است. در اين سازهمؤثر براي تعمير و تقويت سازه

هاي شوند. يكي از روشگيرند، از جمله آسيب پذيرترين اعضا محسوب ميزمان قرار ميخالص و يا تحت بار محوري و لنگر خمشي به صورت هم
است؛ محصور سازي ستون بتن آرمه باعث  FRPهاي بتن آرمه، محصور سازي توسط كامپوزيت رايج در مقاوم سازي و افزايش ظرفيت باربري ستون

ي بتني از كمانش آرماتورهاي طولي ستون جلوگيري عويق انداختن جدا شدگي پوستهشود؛ به دنبال آن با به تمحدود شدن انبساط عرضي ستون مي
هاي بتن آرمه تحت بار محوري با خروج از مركزيت (بار محوري اندازد. در اين تحقيق، با قرار دادن ستونكرده و درنهايت انهدام ستون را به تأخير مي

در ارتفاع بر روي ظرفيت باربري و شكل  FRPي هاي غير پيوستهدگي با استفاده از دورپيچزمان)، تأثيرات محصور شو لنگر خمشي به صورت هم
 .شودپذيري ستون، بررسي مي

2Fميرميران

هاي محصور شده اثر شكل مقطع، نسبت طول به قطر، و چسبندگي شيميايي و مكانيكي را بر رفتار ستون 1998و همكاران در سال  3
متر ميلي 305متر و ارتفاع ميلي 5/152ي مربعي به ضلع نمونه 12ري بررسي كردند. اين محققين با انجام آزمايش بر تحت بار محوري فشا GFRPدر 
اي تحت تأثير محصور مقاطع دايره يمتر، نتيجه گرفتند كه مقاطع مربعي به اندازهميلي 305متر و ارتفاع ميلي 5/152اي با قطر ي دايرهنمونه 30و 

ترين مقدار در گوشه به نواخت است؛ ولي در مقاطع مربعي اين فشار از بيشاي فشار محصور كننده يكگيرند. چرا كه در مقاطع دايرهميشدگي قرار ن
 .]1[كند ي اضلاع تغيير ميترين مقدار در ميانهكم
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