
 

 پایههای بلند با استفاده از اجزای محدود کرنشتبیین رفتار دیوارهای برشی در ساختمان  

 2، افشین مشکوه الدینی1سهراب سپهرنیا

 

 چکیده

های بلند مناسب هستند. با این پایه برای ارزیابی رفتار دیوارهای برشی در ساختمانهای کرنشعموماً، المان

 پایین دچار مشکلات تحلیلی شوند.های مرتبهالمانوجود ممکن است بسیاری از 

ها و وجود اثر برش پارازیتی در توابع ای در برخی از المانعدم وجود سختی دورانی درون صفحه

شوند. در این ای هستند که منجربه بروز این مشکلات میهای شناخته شدهتغییرمکان حاکم بر المان، پدیده

های دیوار برشی را به تواند رفتار پانلاست که میاس توابع کرنش ارائه گردیدهمقاله یک المان محدود براس

تواند به راحتی برای باشد. المان حاضر میسازی کند و عاری از مشکلات یاد شده میشکل مناسبی مدل

سازی و تحلیل دیوارهای برشی بکار رود. چندین مثال تحلیلی برای بررسی صحت این مطلب ارائه مدل

 است.شده

های بلند، دیوارهای برشی، میدان تغییرمکان، برش پایه، ساختماناجزای محدود کرنش کلمات کلیدی:

 پارازیتی 

 . مقدمه1

تر مورد های برشی به منظور مقاومت در برابر بارهای جانبی پیشمزایا و محاسن بکارگیری دیوارها و هسته

تواند شامل طبقات زیاد ی ساختمانی بلند نامتقارن میهر سازه است. لازم به ذکر است کهمطالعه قرار گرفته
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