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  خلاصه

هندسه  نیگام، شناخت و تخم نیبتوان گفت اول دیاعمال شده شا یعیو طب یمصنوع راتییبه تغ یآبرفت های پاسخ رودخانه ینبی شیبه منظور پ      

با استفاده از  است شده یمقاله سع نی. در اباشد یم ای کانال ذوزنقه کی مانند ها رودخانه ای یعیطب یها انجری اکثر مقطع. است رودخانه داریپا

 .میکن ینبی شیبا هندسه مشخص را پ ای کانال ذوزنقه میمقطع رژ یشکل هندس flow modelماژول  12 کیما یدمدل عد

دهد که در مجموع استفاده از مدل  ینشان م جیبعد انجام شد.نتا دو احجام محدود درحل معادلات انتقال رسوب با استفاده از روش در این مقاله      

معادلات انتقال رسوب انگلند و فردسو با توجه به مقادیر آن دارد.اگرچه  یشگاهیآزما جیبا نتا یتطابق بهتر راین-نوبر معادله انتقال رسوب  یمبتن

 ییاز توانا یحاک ،یشگاهیمقاطع نشان داده شده با نتاج آزما یعرض یتوپوگراف سهی. با مقاداردفقط در بعضی نقاط با نتایج آزمایشگاهی همخوانی 

 کانال مذکور است.   میبستر رژ راتییتغ نیدر تخم 12 کیما یمدل عدد یبالا

 

 کانال می، هندسه مقطع ، رژ12 کیما ی، مدل عدد یآبرفت یرودخانه هاکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 های استفاده از مدل ری. در چند دهه اخباشد یو اثر رسوبات بر آنها م یننشی حمل، ته ش،یفرسا های دهیشامل پد یذاررسوبگ     

قدرت  شیمعمول شده است و با افزا اریبس پردازند می ها در رودخانه انیجر لیتحل هحاکم، ب یکه به کمک حل معادلات اصل یعدد

به همراه محاسبه حمل رسوب  یبعد کی یعدد های از مدل ی توانساده م طی. در شرااند تهافیتوسعه  زین یعدد های مدل ها انیرا

 [. 1-2استفاده نمود] یو رسوبگذار یآبشستگ ینبی شیپ یبرا

 ک،یدرواستاتیبا فرض فشار ه بعدی سه های شده در عمق و مدل یریمتوسط گ یدوبعد های تر، کاربرد مدل دهیچیپ طیدر شرا     

. ی شودم هیتوج ست،ین دیدر عمق شد یو نوسانات آشفتگ هیثانو های انیکم عمق که در آنها جر های در آب لاتادحل مع یبرا

حاضر  قتحقی هدف[.4-3]اند کرده دایرودخانه پ یدر مهندس یادیز یمعمول بوده و کاربردها اریدر حال حاضر بس زنی ها مدل نیا

 ها در مسئله نمونه حاضر است.آن یو صحت سنج یدوبعد عددی مدل یکارائ یبررس
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