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 چکیده

ورد سد قوسی بتنی از جمله سازه های مهم درمهندسی عمران می باشد. خرابی احتمالی يک سد قوسی نه تنها خسارات مالی فراوانی را به بار می آ

وجود مناطق مسکونی در پايين دست سد، فاجعه انسانی جبران ناپذيری نيز به وقوع خواهد پيوست. بنابراين شناسايی  بموقع خرابی بلکه در صورت 

در يک سد قوسی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است زيرا شناسايی و ترميم خرابی موجب افزايش عمر مفيد سد شده و همچنين از خرابی کلی 

نمايد. در اين مطالعه ابتدا مسئله تعيين موقعيت و شدت خرابی يک سد قوسی به شکل يک مسئله بهينه سازی استاندارد تبديل می آن جلوگيری می 

ی شود. بدين صورت که با استفاده از فرکانس های طبيعی سد سالم و آسيب ديده که از يک مدل تحليلی بدست آمده اند، تابع هدف در بهينه ساز

متغيرهای خرابی، ميزان کاهش سختی يک المان سد است که بصورت کاهش مدول الاستيسيته المان شبيه سازی می شود. سپس تعريف می شود. 

ابی مسئله خرابی که تبديل به يک مسئله بهينه سازی شده است را با الگوريتم تکامل تفاضلی چند مرحله ای حل نموده تا موقعيت و شدت دقيق خر

ج حاصل از يک مثال عددی نشان دهنده کارايی روش ارائه شده جهت شناسايی خرابی در يک سد قوسی واقعی با در در سد تعيين شود. نتاي

 نظرگرفتن اثر نويزمی باشد.
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 . مقدمه1
رابر عوامل مخرب طبيعی و انسانی را داشت. اين فرآيند در قرن اخير مورد توجه و اهميت ويژه ای قرار بشر از ديرباز دغدغه ساخت سازه های مقاوم در ب

داری  گرفته است. آنچه که تضمين کننده سلامت سازه در برابر خرابی ها می باشد نه تنها مقاوم سازی سازه در حين ساخت آن، بلکه مراقبت و نگه

باشد که سهم بالايی در سلامت سازه ايفا می کند. اکثر سازه ها در طی دوره سرويس دهی خود دچار خرابی  سازه در طول دوره خدمت دهی آن می

 های موضعی می شوند اين خرابی های اندک با گذشت زمان بتدريج افزايش يافته و باعث به وجود آمدن خرابی های بزرگ و حتی باعث خرابی کلی

ن مطلب در سازه های بزرگ به دليل تحميل هزينه مالی بالا و احتمال وقوع فاجعه انسانی،  دارای اهميت فوق و واژگونی سازه می شوند. توجه به اي

 . العاده ای می باشد. بنابراين شناسايی به موقع اين خرابی های موضعی و مرمت به موقع آن نقش بسزايی در امرکنترل پايش سلامت سازه دارد

موقع اين خرابی های موضعی در سازه دو روش مخرب و غير مخرب مطرح می باشد. روش مخرب به دليل هزينه بر بدين منظورها برای شناسايی به 

علاقه  و هم اينکه استفاده از اين روش در برخی از سازه ها کاملا ناممکن می باشد روش چندان مورد پذيرشی نمی باشد. از اين رو روز به روز بهبودن 

آوردن به روش های غير مخرب افزوده شده است. از روش های شناسايی غيرمخرب در سازه ها می توان به استفاده از  مهندسان و محققان به روی

ک، حواس انسانی، نظير بازديد چشمی، انجام آزمايشات غيرمخرب و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی نظير روشهای استفاده از مصالح پيزوالکتري

روش ن مغناطيسی و راديوگرافی و استفاده از پاسخ های سازه ای نظير پاسخ های ديناميکی و استاتيکی اشاره نمود. آکوستيکی، مافوق صوت، ميدا

                                                 
 سازه دانشگاه شمال -دانشجوی کارشناسي ارشد عمران -7

 شمال استاديار و عضو هیات علمي دانشگاه -2

http://www.aliasghar.mofidi@yahoo.com/

