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  خلاصه

از  زلزله نمي باشد. يكي بررسي آسيب هاي وارده به ساختمانها در سه دهه اخير نشان دهنده اين موضوع است كه روش استاتيكي معادل معيار مناسبي براي توزيع نيروي
ل پيچيده و وقت گير مي معتبرترين روش هاي تحليل ارزيابي عملكرد سازه تحت زلزله استفاده از تحليل ديناميكي مي باشد ولي تحليل و به كار گيري اين روش در عم

ي براي تحليل ديناميكي باشد. در اين مقاله الگويي باشد. بارهاي استاتيكي بدليل سهولت در تحليل به شرط حفظ همان پاسخ هاي اوليه ديناميكي مي تواند جايگزين مناسب
نامه موجود در كشور انجام  مناسب براي توزيع نيروي زلزله بر اساس بيشينه شتاب طبقات ارائه خواهد شد، در روش پيشنهادي تمامي تحليل ها و طراحي ها بر اساس آيين

 براي توزيع نيروي جانبي زلزله پيشنهاد نمود.مي توان الگوي واقعي تري  شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق
 

   تحليل ديناميكي غير خطي، بار استاتيكي معادل، شتاب طبقاتكلمات كليدي: 
 
 

  مقدمه .1
 

بسياري از ساختمانهائي كه براساس آئين نامه هاي نسبتاً جديد طراحي لرزه اي سازه ها، طراحي و احداث شده اند  در زلزله هاي اخير
دارند  بازبينياي نياز به  اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه هنوز آئين نامه هاي طراحي لرزه. شده اند ب و خسارتآسيدچار 

مي توان به ضعفهاي اجرائي نسبت داد ولي در زلزله هاي اخير ساختمانهاي  در كشور هرچند كه برخي از علل آسيب ديدگي را
بر اين اساس مي توان عدم تطابق بين  .] 1[ماد بالائي برخوردار بودند نيز دچار آسيب شدندنوساز كه از لحاظ اجرائي از قابليت اعت

بارگذاري واقعي زلزله با آنچه در آئين نامه هاي طراحي لرزه اي فرض مي گردد را به عنوان يكي از علل ضعفهاي ساختمانهاي 
يروي معادل استاتيكي مي باشد، كه آن هم بر اساس مود اول تنظيم در اغلب آيين نامه  طراحي لرزه اي مبتي بر ن .نوساز مطرح نمود

شده است در حالي كه تحليل هاي پيشرفته نشان از اين موضوع دارد كه در زلزله هاي شديد اثرات مودهاي بالا در اثر تسليم و 
اين موضوع در ساختمانهاي  .]6-2[تشكيل مفاصل پلاستيك قابل توجه است و اين امر در تحليل استاتيكي در نظر گرفته نمي شود

كم و متوسط بيشتر مصداق پيدا مي كند چرا كه پريود لرزه اي آنها در محدوده پريود غالب اغلب زلزله ها بوده و لذا اين گونه سازه 
، توسط تني چند اخيراً موضوع عدم تطابق بارگذاري آئين نامه ها با واقعيت  ها در اغلب زلزله ها وارد محدوده غير خطي مي شوند.

در اين تحقيق براي دستيابي به اهداف ]. 8و7[ از پژوهشگران براي ساختمان هاي فولادي بتني مسلح مورد توجه قرار گرفته است
مدلهائي از  IDARC (V6)فوق و همچنين كنترل و ارزيابي روشهاي طراحي موجود و پيشنهادي با استفاده از نرم افزار غيرخطي 

تحت آناليز استاتيكي و ) طبس، منجيل، و ناغان(لان منظم و ارتفاع كم و متوسط با اعمال ركوردهاي لرزه اي ساختمانهاي با پ
ديناميكي غيرارتجاعي قرار گرفته، آنگاه با اعمال جرم طبقات در شتابهاي حاصل از پاسخ غيرخطي سازهاي فوق و همپايه كردن 

باشند كه  نتايج حاكي از اين مي. ل، الگوي جديد بارگذاري پيشنهاد شده استنيروها به برش پايه ناشي از روش استاتيكي معاد
هائي  هاي طرح شده با الگوي توزيع نيروي جانبي پيشنهادي ضمن ارضا نمودن پارامترهاي لازم جهت مقاوم بودن در برابر زلزله سازه

ايران از  2800ا روش استاتيكي معادل و طيفي طبق آئين نامة هاي طرح شده ب اند، نسبت به سازه ها بكار برده شده كه در ارزيابي سازه
 .باشند لحاظ اقتصادي نيز حائز اهميت مي
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