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 خلاصه

. بررسي تأثير بشر داشته اند يدر زندگ يا ژهيو ريتأث؛ همواره به انسان ها وارد نموده اند كه سيلاب ها يشمار يب يها انيخسارات و ز ليبه دل
. در اين مقاله با بررسي اثر شيب اشكال هندسي در بروز سيلاب بعنوان شريان هاي حياتي در كانال هاي مركب از اهميت بالايي برخوردار است

داده هاي تجربي با  به نسبت سرعت توزيع تخمين SKM)به كمك روش رياضي دو بعدي kثانويه( جانبي كانال اصلي با اعمال جريان هاي
سرعت  يعرض عيز توزا يبرآورد خوب يتجرب يداده ها جيبه نتا يشنهاديمدل پ يكينزددرصد مشاهده شده است. با توجه به  0,004حداكثر خطاي 

 نيب نكهيكانال اصلي افزايش مي يابد، با توجه به ا يبر رو  Kمقدار از آن است؛ با افزايش شيب جانبي كانال اصلي،  يحاك جينتا وداشته 
 در دامنه شيب جانبي كاهش مي Kبرقرار است؛ مقدار   < KFCF 0805 > KFCF 0205 KFCF 1005 روي دشت سيلابي رابطه  K ريمقاد

نفوذ،  يجيشدن تدر  فيبا ضع طيشرا نييابد. دليل اين پديده بدان علت است؛ كه با شيب جانبي كوچكتر تأثير جريان ثانويه شديدتر مي شود. در ا
م اكوسيست يبستر رودخانه و گسترش گياهان و حيوانات باعث تخريب و نابود يداريشود. و همچنين بر خلاف پا يم ديفرسايش بستر رودخانه تشد

  رودخانه مي شود.
  

 هيهاي ثانو انيجر بي، ضر SKMسرعت، روش دو بعدي  عيتوز ،يجانب بيش كلمات كليدي: 
  
 

  مقدمه  .1
  

در كتب هيدروليكي مرجع   هيدروليك جريان در مقاطع مركب به اين صورت تحليل شده است كه ابتدا مقطع مركب به مقاطع جزئـي (مقطـع اصـلي و    
 .]1[شود. در نهايت، دبي كل جريان از مجموع دبـي هـاي جزئـي بـه دسـت خواهـد آمـد        ه و سپس دبي جريان محاسبه ميدشت هاي سيلابي) تجزيه شد

در  ياريبس ـ نياز سه دهه است؛ كه مورد توجه محققين قرار گرفته است. محقق ـ شيدارد و ب يطولان نهيشيدر مقاطع مركب پ انيجر كيدروليمطالعات ه
   با مقاطع ساده دارد. يدر مقاطع مركب تفاوت اساس انيجر كيدروليمطالعات نشان داده است؛ كه ه نيا جيرده اند. نتاكار ك نهيزم نيا

. در ندسـت هبرخـوردار   ز،ي ـخصوصاّ در عمق هاي بالاتر از عمق لبر اي، دهيچيپ طياز شرا يلابيسمركب هاي  كانالدر  انيجر يسرعت و دب عيتوز
دوبعدي متوسـط در عمـق    ياضيحاصل از حل عددي مدل ر جينتا مقاله نيو مشكل است. در ا دهيچيپ اريبس انيجر يو دب سرعت ينيب شيپ ط،يشرا نيا

داراي دشـت هـاي    ميدر كانال هاي مسـتق  انيرفتار جر يبررسارائه شده است.  يو دائم كنواختيدو بعدي در حالت  ياضيآمده از مدل ر بدست كانال
بـه اوج   1986در سـال   يلابيبـا دشـت س ـ   ميدر كانال هاي مستق انيجر يقرار گرفته است. بررس يسال است كه مورد بررس 50در راستاي كانال،  يلابيس

 يشـگاه يفلـوم آزما  ني ـكه در روي ا يعرض بوده، از جمله كسان رمت 10متر طول و  56كه داراي  نگفورديفلوم ساخته شده در وال كيكه در  ديخود رس
 يعرض ـ عي ـتوز سـه يمربـوط بـه مقا   جينتا در ادامه و ... اشاره نمود.) Knight )1986(،) Sellin 1986(،Wormleaton )1986توان به يكار كردند م

  .]2[شده ارائه شده است يرياندازه گ ريبا مقاد يدو بعد يسرعت بدست آمده از مدل ها
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