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          خلاصه
            

هاي موجود مدل مذكور  نامه اي دارد معادله موريسون است .اغلب آئين در حال حاضر يكي از مدلهايي كه براي تخمين نيروي امواج كاربرد گسترده

ها مشاهده  نامه نمايد . تفاوتهاي مهمي كه در بكارگيري هر كدام از آئين هاي دريايي توصيه مي وديناميكي وارد بر سازهرا براي تخمين نيروهاي هيدر

هاي  با بكارگيري داده تحقيق است . در اين (Cd(ودرگ)Cmهيدروديناميكي اينرسي )گردد عمدتاً ناشي از نحوه محاسبه وتخمين ضرايب  مي

هايي جهت بررسي اثرات امواج تصادفي و منظم بر  هلند ، تحليل DELFTبزرگ انجام شده از آزمايشگاه هيدروليك  حاصله از آزمايشات مقياس

گيري تراز  براي تعيين سينماتيكهاي ذرات آب كه از اندازه انجام گرفته است. roughness)  (Partialاي با سطح زبري جزئي  هاي استوانه پايه

ز دو تئوري موج خطي و تئوري موج غير خطي استوكس از مرتبة پنجم استفاده شده است. با بكارگيري پنج روش گردند ، ا مي  سطح آب نتيجه

بدست آمده از كليه روشهاي تحليلي  Cmو  Cd. ميانگين ضرايب ( محاسبه شده است  Cd , Cm ، ضرايب هيدروديناميكي )دامنه زمانيتحليلي 

(  استوانه مورد آزمايش 8و در قسمت صاف )نقطه  863/2و  645/1( به ترتيب برابر  ستوانه مورد آزمايشا 2بكار برده شده در قسمت زبر ) نقطة 

با توجه به پروفيل رشد جانوران دريايي بر روي سيلندر در دريا بسته به موقعيت جغرافيايي دهند كه  نتايج نشان ميباشد. مي  645/1و  308/0برابر 

در طي تحليلهاي انجام هيدروديناميكي را متناسب با زبري منقطع در طول سيلندر در نظر گرفت.علاوه بر اين  محل احداث سكو مي توان ضرايب

 از دقت بالاتري برخوردار مي باشد.شده روش تحليلي كمترين مربعات وزني نسبت به ساير روشهاي بكار رفته در تخمين ضرايب هيدروديناميكي 

 

 كمترين مربعات وزني ، امواج تصادفي و منظم ، هيدروديناميكيضرايب  ، معادله موريسون کلیدواژه ها :

 

 

  مقدمه .1
 

اي  برداري از نفت و گاز و منابع طبيعي انرژي رو به فزوني است . از جهتي در پي تحقيقات گسترده امروزه در سطح جهاني تقاضا براي اكتشاف و بهره

ها و  هاي مورد استفاده و نحوه عملكرد اين سازه گيرد ، نوآوريهايي در زمينه شكل سازه صورت مي كه براي اكتشاف و استخراج منابع انرژي فراساحل

 در نوع عمليات كاوش و روشهاي بازيافت و استفاده اقتصادي از ميادين نفتي تحقق يافته است . 

تا حد امكان اين نيروها را بصورت فيزيكي و در نهايت به شكل  اي ، سعي شده است از اينرو در طي چند دهه گذشته با انجام تحقيقات گسترده          

ان رياضي مدل نمايند . ثمره اين تلاشها بدست آوردن فرمولهاي تجربي ـ رياضي مفيدي بوده است كه پشتوانه هر كدام از آنها ، تحقيقات فراو

 باشد .  آزمايشگاهي و آزمايشهاي انجام يافته در محل ) دريا ( مي
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