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  چكيده

انتظـار  . مه كشف رود و بالادست آبخوان اين شهر اسـت         شمال غرب كلان شهر زيارتي مشهد، در حقيقت سرچش        
از ديرباز به سبب شـرايط      . رود تغييرات كيفي در آن محدوده براي پايين دست و شهر مشهد بسيار موثر باشد              مي

 كيلـومتر  30امروزه در فاصله كمتر از . اقليمي منطقه منبع اصلي تامين آب مورد نياز، آبهاي زيرزميني بوده است   
از اين ميان تنها صنايع آبكاري سـالانه بـالغ          . اندهاي صنعتي تمركز يافته    درصد كارخانه  75ل غرب شهر،    در شما 

 حلقـه چـاه عميـق مـورد اسـتفاده      17روي نتايج تحقيق پيش رو به    . نمايند هزار مترمكعب پساب توليد مي     20بر
 ميكـرو مـوس بـر       300تريكي حدود   دهد آب برخي از آنها، هنوز هدايت الك       صنعت در شمال غرب شهر نشان مي      

ولي با اين وجود در     . است) كاتيونها و آنيونها  (سانتيمتر دارد كه حاكي از كيفيت بسيار خوب از نظر عناصر اصلي             
رويه مواد بسيار سمي به آبخوان، حتي كمينه ميزان فلزات سنگين بـسيار بيـشتر از بيـشينه تعريـف                    اثر ورود بي  

، Cu  ،Pb  ،Cr(VI)  ،Cd  ،Ni  ،Vبراي آگاهي دقيـق، عناصـر       .  بدست آمده است   شده در استانداردهاي سلامت   
Hg ،As ،Zn و Fe(II) جذب اتمـي  توسط دستـگاه Varian Spectra 110-220/880 Australia pty 
ltd   روش  بهFlamephotometery هرچنـد  . ندگيـري شـد   گـرم در ليتـر انـدازه     ميلـي 1/0 و با دقت حداقل

رويه فلزات  داشت مازاد آب در كانون توجه قرار گرفته است، اما نبايد فراموش كرد ورود بي              نشست دشت در اثر بر    
ترديد بيماري مزمن و مهمتـرين عامـل از دسـت           سمي به آبخوان كه فاقد نماي عيني و شواهد ظاهري است، بي           

ز آلودگي و بيان خطـرات  در اين مطالعه سعي شده تا علاوه بر مقايسه نتايج با حدود مجا. رفتن تدريجي آن است  
  .كننده نيز پيشنهاد گرددزيست محيطي موجود، تجارب عملي كنترل مواد آلوده

  آبخــوان مــشهد، آبهــاي زيرزمينــي، خطــرات زيــست محيطــي، فلــزات ســنگين،        :كلمــات كليــدي 
Flamephotometery.  
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