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  چكيده – 1

ب استان خوزستان در حاشيه رودخانه كارون با جمعيتي بيش از دو ميليون نفر شهري رو به توسعه اهواز در جنو
به دليل بالا بودن سطح آبهاي زير زميني . بوده و در چشم انداز آن ساخت خطوط مترو در نظر گرفته شده است

حاضر براين اساس شكل و شرايط خاص كارون مطالعات هيدروژئولوژي جز اولويتهاي طراحي بوده و نوشته 
در اين نوشتار مطالبي چون ضرايب هيدروديناميك، محاسبه و تخمين حجم سفره آزاد آبهاي زير .گرفته است

زميني، منطقه بندي شهربراساس ضرائب هيدروديناميك،اندازه گيري مستقيم ونرم افزاري نفوذ آّب به درون 
  . به بحث گذاشته شده است...گودايستگاهها وتونل و

  
1- Abstract                                                                                                                                                
Ahwaz is a in progress city, located at south of Khouzestan State at Karoun River bank with two 
million population. Subway is a large project which is constructed  these days and will be developed 
to different more lines in near future. Under ground water level is shallow in this area so 
hydrogeology is one of the main studied topics. Different titles such as hydrodynamic parameters, 
calculation and estimation of under ground aquifer volume , zones of Ahwaz city with regard to 
hydrodynamic parameters, direct and software measurement of water seepage to excavation station 
and tunnel area and ….  Are discussed in this paper.  
                                                                                                                             

  و روش مطالعات  مقدمه– 2
هاي زيرزميني  آن  سوي حاشيه كارون كه آب دو دشت خوزستان و در شهري است گسترش يافته در اهواز

بنابراين ساكنين اين خطه نياز آبي خود . نميباشدصنعت وكشاورزي مناسب برخوردار,ازكيفيت مناسب براي شرب
هاي  شهر اهواز به لحاظ مطالعات هدفمند در زمينه آبلذا , اند  نموده را همواره از رودخانه كارون تأمين

هره گيري ب بدين لحاظ تلاش گرديده تا از حداقل اطلاعات موجود  ،شهري فقير به حساب مي آيد, زيرزميني
 گمانه ژئوتكنيك 25قرائت از 153  گمانه ژئوتكنيك سازمان نظام مهندسي و 642در اين راستا از داده هاي . شود
لازم به ذكر است كه در فاز نخست خط يك قطار شهري اهواز به  (  استفاده شده استهاي مترواه ايستگ14در 

 ايستگاه در حال ساخت بوده و عمق خط پروژه در تمام طول مسير به استثناي تلاقي 24 كيلومتر شامل 24طول 
 سفره آزاده حاكي از آن است كه نتايج اولي.). عبور از كارون بصورت زيرگذر ميباشد.  متر مي باشد17,5با كارون 

  تقريبا يكساندر تمام فصول سال وجود داشته كه عمقتمام محلات شهر اهواز  آبهاي زير زميني درازو پيوسته 
  . )در شمال وجنوب گسل اهواز( ميباشد  متر2وبرابر
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