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 خلاصه

بصورت عددی ر مخازن سطحي دزيع سرعت باشد. در اين مقاله تومخازن سطحي بر روی عملكرد و کارايي آنها بسیار موثر ميتوزيع سرعت در 

 وی شبكه های مثلثي بيبر ر Roe-TVDروش عددی حجم محدود معادلات متوسط عمقي آبهای کم عمق با شود. برای اين کار بررسي مي

-محاسبه مي  ASMو  kهایمدلهای متوسط عمقي ويرايشبا اعمال بصورت نیمه ضمني و گي آشفتاثرات  لهشوند. جمحل ميسازمان 

نتايج عددی  بین مقايسهبر اساس باشد. ميدر مخزن د که مدل عددی بكار رفته  بخوبي قادر به شبیه سازی مشخصات جريان هدمينتايج نشان شود. 

 د در مخازن مستطیلي با نسبت طول به عرضهدمينشان دهد. تجربیات عددی نتايج مطلوبتری بدست مي kمدل آشفتگي  ،و آزمايشگاهي

 گردد. ايجاد مي تریي ضعیفچرخش جريان 5/1 تا 1بین 

 

 ASM، مدل k، مدل Roe-TVDروش توزیع سرعت، مخزن سطحی، کلمات کلیدي: 

 

 

  دمهمق -1

برق و ذخیره آبهای سطحي در مخازن با استفاده از ايجاد سدها انجام میگردد. از آب ذخیره شده در اين مخازن برای مصارف شرب، کشاورزی، تولید 

هش حجم مخزن و تجمع رسوب در مخازن باعث کا [.1] باشد،استفاده پايدار از مخازن مهمترين عامل در بهره برداری از آنها ميشود. .. استفاده مي.

هیدرولیک جريان و چگونگي  برنقش اساسي طراحي صحیح شكل هندسي مخازن گردد. همچنین ايجاد اختلال در عملكرد سازه های هیدرولیكي مي

جريان در مطالعات آزمايشگاهي انجام شده بر روی فلوم با عرض زياد توسط اسلاف و همكاران نشان داد که مسیر حرکت دارد. در آنها رسوبگذاری 

توسط مرتنز برای بررسي نحوه رسوبگذاری در کاملي مطالعات آزمايشگاهي . [2] باشد،فلوم بسیار تحت تاثیر شرايط اولیه جريان و هندسه فلوم مي

m0250.50.5اين تحقیقات بر روی مخزني با ابعاد  .[3] ،انجام شده است 1سطحيزن امخ  تاثیر  2ريان برشيانجام گرفت و نشان داد که ج

را بصورت آزمايشگاهي مطالعه و در سطحي کانتوش و همكاران نیز مشخصات جريان در مخازن زيادی بر نحوه رسوبگذاری و شكل دهي کف دارد. 

ز تاثیر ابعاد مخزن و نیاخیرا کامناسیو و همكاران   .[4] دادند، مفصلي انجام تحقیقاترسوبگذاری در حالتهای مختلف توزيع سرعت و رابطه با چگونگي 

تحقیقات اخیر نیز نشان دهنده تاثیر بسیار زياد نسبت ابعاد  .[5] ،بصورت آزمايشگاهي بررسي نمودندرا کانال ورودی بر توزيع سرعت در مخازن سطحي 

 باشد.ميو الگوی رسوبگذاری در آن مخزن بر روی توزيع سرعت جريان 

آيندهای انتقال و پخش ارائه شده است. در دينامیک سیالات محاسباتي بیشتر از روش حجم های عددی مختلفي برای حل معادلات فرروش

باشد برای حل معادلات ديفرانسیل قانون بقاء بسیار شود. از آنجا که خصوصیت ذاتي روش حجم محدود حفظ خاصیت بقايي ميمحدود استفاده مي

 [.6نمود، ] استفاده مختلف اشكال با محاسباتي شبكه از توانمي معادلات، انتگرالي شكل از استفاده علت به محدود حجم هایروش در مناسب است.

فته در معادلات هذلولي هنگامي که ناپیوستگي منفردی در يک نقطه از قلمرو جواب با شرايط اولیه ثابت وجود داشته باشد، به آن مسئله ريمن گ

ها در فضای حل، از جمله توانند گسترش ناپیوستگيز تئوری حل ضعیف معادلات هذلولي بقاء ميهای دقیق ريمان با بهره جستن اشود. حل کنندهمي

صرفه نیست. از طرف ديگر حل ها در سیستم معادلات غیر خطي از نظر محاسباتي مقرون بهبیني نمايند. اما اعمال اين روشامواج تیز را بخوبي پیش

                                                 
1- Shallow Reservoir 

2- Shear Flow 


