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 خلاصه

تر از نظر نسبت عمق ثانويه  هاي آرامش واگرا با مقطع مستطيلي به دليل عدم نياز به سازه تبديل در ابتدا و انتها و عملكرد هيدروليكي مناسب حوضچه
و هاي ساخت  ررسي درصد كاهش هزينههدف از مطالعه حاضر ب. باشند هاي كلاسيك مي هاي مناسبي براي حوضچه و افت نسبي انرژي، جايگزين

ها با  آزمايشگاهي كانال مستطيلي با كف افقي و ديواره گيري از اطلاعات با بهرهمستطيلي مستقيم   به حوضچه نسبت  ها حوضچهاين  عملكردنحوه 
درجه در محدوده  9تا  4ها از  واگرايي ديوارهنتايج نشان داد كه افزايش  .باشد مي 9تا  5/4درجه در دامنه اعداد فرود  9تا  3هاي واگرايي  زاويه

نسبت به درصد 20تا 4هاي ساخت حوضچه به ميزان  كاهش هزينهو  درصد 29تا  10ندمان پرش به ميزان ااعداد فرود تعيين شده، باعث افزايش ر
   .شود حوضچه كلاسيك مي

  
  .هاي ساخت هزينه، پرشراندمان ، واگرا پرشحوضچه آرامش، : كلمات كليدي

 

  مقدمه - 1
هاي متغير سريع است كه در آن عمق جريان با عبور از رژيم فوق بحراني به رژيم زير بحراني، در  كي از انواع جريانهيدروليكي ي پرش

اي ايجاد شده و از سرعت جريان به ميزان زيادي  در اثر اين تغيير عمق، افت انرژي قابل ملاحظه. يابد اي مي فاصله نسبتاً كوتاهي افزايش قابل ملاحظه
 هيدروليكيها و غيره، تشكيل پرش  ها، سرريزها، آبشارها، تندآب هايي نظير دريچه هاي كاهش انرژي در پاياب سازه يكي از روش. دشو كاسته مي

گيرد و  در اين راستا فراهم آوردن زمينه براي رخداد پرش هيدروليكي به عنوان عاملي مهم در جهت استهلاك انرژي جريان مدنظر قرار مي. باشد مي
اهش هزينه احداث ك كارهاي از جمله راه .يابند ميهاي آرامش پرش هيدروليكي اختصاص  مي از تأسيسات مستهلك كننده انرژي به حوضچهبخش مه
ها  اگر اين سازه .باشد تبديل ميسازه  و حذفحوضچه در جهت هماهنگي با مقاطع بالادست و پايين دست هاي  واگرايي ديواره، هاي آرامش حوضچه

  .هاي آرامش باشند هبراي اين نوع از حوضچ جايگزين مناسبيتوانند  ميهاي كلاسيك باشند،  بتواند از نظر هيدروليكي نيز قابل رقابت با اين حوضچه
در اين تحقيق با بكارگيري اصول پيوستگي، انرژي و . خصوصيات پرش هيدروليكي در كانال مستطيلي واگرا را بررسي كردند ،)1971(ارباهيراما و ابلا 

نرژي در مومنتوم و استفاده از فرضيات ساده شونده نظير نسبت دادن منحني ربع بيضي براي نيمرخ پرش، روابطي براي نسبت عمق ثانويه و افت نسبي ا
 13هاي انجام شده در اين تحقيق كه بر روي كانال آزمايشگاهي و براي دامنه زواياي واگرايي صفر تا  نتايج آزمايش. ارائه گرديدپرش هيدروليكي 

خليفه و مك . دهنده كاهش طول پرش و نسبت عمق ثانويه در حالت واگرا در مقايسه با حالت پرش كلاسيك بود درجه صورت پذيرفت، نشان
آنها با شعاعي در نظر گرفتن خطوط جريان و نسبت دادن يك معادله . صوصيات پرش هيدروليكي شعاعي را بررسي كردند، خ)1979(كوروكودال 

براي نسبت عمق ثانويه و افت نسبي انرژي در كانال مستطيلي درجه دو به نيمرخ سطح آب و با به كارگيري اصول پيوستگي، انرژي و مومنتم، روابطي را 
درصد نسبت به  15درصد و افزايش افت انرژي تا  70ها موجب كاهش طول پرش تا  اين محققين نشان دادند كه واگرايي ديواره. دواگرا ارائه نمودن

  . كاهش يافت 3پرش كلاسيك شده و نيز نسبت عمق ثانويه براي اعداد فرود بزرگتر از 


