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 خلاصه

. تگي و تغييرات توپوگرافي بستر مورد بررسي قرار گرفته استعمق آبشس هاي آبشكن مستقيم بر ميزان حداكثردر اين مقاله تاثير شيب كناره

 26/0ليتر بر ثانيه و عدد فرود آن 15 دبي ورودي. درجه مي باشند 75و  85قائم،  هايسانتيمتر و با شيب 5ي عرض هاي مورد آزمايش داراآبشكن

اما در حالت با وجود ندارد، درجه تفاوت چنداني در حداكثر عمق آبشستگي  85و  90حالت با شيب ديواره  دهد كه در دوتايج نشان مين .باشدمي

  .باشدبلي ميدرجه حداكثر عمق آبشستگي كمتر از دو حالت ق 75ديواره 
 

  آبشستگي، آبشكن با شيب كناره، حداكثر عمق آبشستگي : كلمات كليدي

  

 

   مقدمه -1

آبشستگي سواحل . گيرندباشند كه اكثراً جهت جلوگيري از فرسايش سواحل رودخانه مورد استفاده قرار مياي ميهاي رودخانهها سازهآبشكن

هاي اخيراً كاربرد. شودمي... مين، تغيير مقطع رودخانه، افزايش رسوب، پايين آوردن كيفيت آب و ها باعث فرسايش ساحل، از دست دادن زرودخانه

ها، ساخت هاي مختلف حفاظت غير مستقيم ديوارهدر ميان روش. اندها نيز مورد توجه قرار گرفتهها در رودخانهگوناگون زيست محيطي آبشكن

  .باشد كه امروزه كاربرد بسيار زيادي در مهندسي رودخانه داردها ميروشترين و موثرترين ها يكي از معمولآبشكن

 هاباديواره آن برخورد از اصلي جريان دادن انحراف با هاآبشكن. هستند هاآبشكن رودخانه مسير اصلاح يدهنده سامان هايسازه جمله از

 گذاريرسوب براي را مناسبي شرايط و شوندمي جريان فرسايش قدرت اهشك موجب هيدروليكي شرايط كردن تعديل با هاآبشكن. كنندمي جلوگيري

 هاآبشكن دليل اين به و است) رپ ريپ( چين سنگ از استفاده با آبشكن ساختن اقتصادي، و عملي هايروش از يكي. كنندمي فراهم هاكناره تثبيت و

  .شوندمي ساخته شكل ايذوزنقه اغلب

مقطع عبور جريان،  يجريان نظير تنگ شدگ يموضع يساختارها ن، با وجود كنترل فرسايش بواسطه شكل گيريهايي نظير آبشكاحداث سازه

-خره شكلاز آن و بالا يناش هاييو آشفتگ يلايه برش يجريان رو به پائين و برخورد آن به بستر كانال در بالادست آبشكن، شكل گير يشكل گير

تحقيق در مورد حداكثر عمق  نبنابراي .خود سازه شود يحول سازه و تهديد ايمن يايجاد فرسايش موضعمي تواند باعث  ينعل اسب هگرداب يگير

  .مقاوم سازي پي آبشكن الزامي مي باشدآبشستگي براي جلوگيري از واژگوني آبشكن و پيش بيني راهكارهايي براي 

 يرا برا يروابط 1992در سال  ليدار ملو بيش وارهيكن با ددر مورد آبش. ها انجام شده استآبشكن يدر مورد آبشستگ ياديز قاتيتحق

محاسبه  يرا برا يمدل 2004رحمان و همكاران در سال . [1]ارائه نمود وارهيمختلف د يهاشكل مختلف آبشكن با شكل يبرا يحداكثر عمق آبشستگ

آبشكن با  كينزد انيجر يسه بعد يساز هيو شب يريگبه اندازهكوهنل و همكاران . [2]كرد سهيمقا ليارائه كرد و با مدل ملو يشستگحداكثر عمق آب

مختلف نسبت به  يايدار تحت زاوابيش يوارهيابّشكن با دآدر يآبشستگ يبه بررس نيهمچن 2002كوهنل در سال . پرداخت 1.25به  1 وارهيد بيش

به . در بستر ادامه داده بودند يرا فقط كم راد بيقسمت ش شانياست كه ا نيكار كوهنل گرفت، ا نيا يتوان برا يكه م يراديا .[3]پرداخت وارهيد


