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 چکیده

از خرده های  05%و  01%، 5%اینرو درصدهای حجمی  از. بر خواص بتن خودتراکم سخت شده مورد بررسی قرار گرفته است PVCدراین مطالعه تاثیر خرده های   

PVC   در این دو گروه از ( میکروسیلیس+سیمان)ها چسباننده. جایگزین گردید اختلاط های به جای ماسه در طرح 59/1و  94/1در دو گروه نسبت آب به سیمان

 به کمک با بتن خودتراکم معمولی PVCخواص بتن خودتراکم سخت شده حاوی خرده های  . محدود شد kg/m3 643و   kg/m3 991به میزان اختلاط  های طرح

 کششی مقاومت فشاری، جایگزینی، مقاومت دهد که با افزایش نتایج نشان می. مقایسه گردید الاستیسیته و انقباض مدول ،کششی مقاومت فشاری، مقاومت های آزمایش

محیطی مثبت این طرح و کاهش میزان انقباض، می توان به بتن خود تراکمی با  لیکن علاوه بر رویکرد زیست. کند می کاهش پیدا الاستیسیته بتن خود تراکم مدول و

 .یافتمگاپاسکال دست  91الی  61روزه  82مقاومت فشاری 

 خواص مهندسی بتن خود تراکم ،PVC لوله های ضایعات، دتراکمبتن خو :کلیدی واژه های

 

  مقدمه .1
 

یعندی   PVCیکدی از آنادا    ،پلاسدتیک هدا اندواخ مختلددی دارندد     .  اسدت  دنیدای امدروز  ضایعات انبوه پلاستیک های تولید شدده از ددددده هدای    بازیافت  

  PVCدر آیندده نزدیدک افدزایش قابدل توجده تولیدد        ، ]0 [سال می باشدد  61دود ح PVCنظر به اینکه طول عمر تولیدات . باشد می“ وینیل کلراید پلی”

بدرای   یکدی از راهادای پیشدناادی    .می باشد اهمیت درخورو استداده مجدد آن در چرخه ی تولید،  PVCبررسی امکان بازیافت  ازاینرو  .رود انتظار می

ی تایه بتن است که این روش می تواندد بده عندوان فعدالیتی مطلدوب بدرای کمدک بده         ، براPVCبا ضایعات طبیعی ، جایگزین کردن ماسه رفع این معضل

. توجیه پدییر اسدت  نیز  یاقتصاد از نظراین امر  بودن ماسه طبیعی، کمیابتقاضای بسیار زیاد برای تولید بتن و همچنین با توجه به  .باشدمحیط زیست مدید 

علیدردم نتدایج نده چنددان ممتداز مربدوط بده مقداوت  و          صدورت گرفتده   تاکنون در بتن معمولی  PVCاز مطالعاتی که پیرامون کاربرد ضایعات لوله های 

 ]0[، کاهش چگالی و افزایش انعطاف پییری بدسدت آمدده اسدت   یش مقاومت در برابر ندوذ یون کلر، افزاایج مناسبی در زمینه کاهش انقباضنت کارایی، 

بت بده ویژگدی هدای مقداومتی پیددا      گاهی این ویژگی ها اهمیت بیشتری نسد ... بتن ریزی و شرایط محیطی و ، حجمتوجه به نوخ کاربری مورد انتظار که با

 .کنند می

بده کمدک نیدروی ثقدل جریدان      و  ]8[که کارایی آن باتر از بتن معمولی بوده شد در ژاپن بتنی تحت عنوان بتن خود تراکم ساخته 0423در سال 

و نیدروی انسدانی و    ]9[وکداهش مصدرف اندرژی    دهدد  مدی از خدود نشدان     نیز مقاومت مناسبی در برابر جداشدگی نهمچنی  ]6[. گردد میو متراکم  فتهیا

 .]5[ساخت را به دنبال دارد  زمان

بدا درصدد هدای      PVC خدرده هدای  خدودتراکم سدخت شدده حداوی      بدتن خدواص   ،مناسب اختلاط های دست آوردن طرحه با بدر این مطالعه 

مددول   ،ی مقاومدت فشداری، مقاومدت کششدی    ها به کمک آزمایش 59/1و 94/1درصد، در دو گروه نسبت آب به سیمان  05و  01،  5، صدرجایگزینی 

 . قرار گرفت بررسی مورد و انقباض الاستیسیته

 
 

 

 


