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  : چكيده

هاي بتني كه در معرض شرايط مهاجم اقليمي قرار  هاي تقويتي موثر در جلوگيري از رخداد آسيب و بروز كاهش مقاومت در سازه يكي از روش
تاثير تعداد لايه در اين تحقيق  .باشد يمي بتني ها دالتيرها و  ها، در ستون) FRP(استفاده از پوشش خارجي پليمر مسلح شده با الياف  ،دارند

ها و جنس ورقه هاي مسلح شده با الياف شيشه و همچنين الياف كربن بر رفتار آزمونه هاي بتني مواجه شده با شرايط مهاچم اقليمي مورد 
درجه  5تا  -15دماي بين (هاي يخ زدن و آب شدن  چرخش )1: شرايط اقليمي مهاجم مدل شده عبارتند از . قرار گرفته است ارزيابي

درصد در دوره  90گراد و رطوبت  درجه سانتي 40دماي (درصد آب و نمك  5/3هاي تري و خشكي در محلول  چرخششرايط  )2و ) سلسيوس
كه در معرض اقليم مهاجم قرار داشتند ابتدا توسط  2و  1سري آزمونه ها . ط آزمايشگاه مراقبت شده اندآزمو نه هائي نيز در شراي. ) خشكي

در سنين مقرر تحت آزمايش مقاومت فشاري تك آزمو نه ها سپس . تقويت شده و سپس در شرايط مهاجم قرار گرفتند FRPپوشش هاي 
از تاثير شرايط محيطي بر  FRPي ها پوششحاكي از آن است كه  ،نتايج حاصل. ها نيز رسم شد كرنش آن- قرار گرفته و منحني تنش محوره
جلوگيري نموده و باعث افزايش قابل توجهي در مقاومت و شكل پذيري آزمونه هاي تقويت شده نيز  ها آنها و افت مقاومت فشاري در آزمونه

  .گرديده است
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