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 تازه و سخت شدهخواص  بر پليمرهاي سوپرجاذب بررسي عملكرد
  ملات سيماني خودتراكم

  4زاده، حسين قاسم3، فرشته قناعت2نژاد، محمدحسين كريم1مهدي مهديخاني

تحقيقات تكنولوژي  مركز، ساخت مديريتعمران، گرايش مهندسي و  يمهندسدانشجوي دكتراي  - 1
 دانشگاه صنعتي اميركبير و دوام،

 ، دانشگاه آزاد اسلامي قزوينCCRC مركز تحقيقات صنعت ساختمان كارشناس - 2

 كرج اسلامي كارشناس ارشد شيمي، دانشگاه آزاد - 3

 قزويناسلامي دانشگاه آزاد  ،دكتراي تخصصي شيمي، عضو هيئت علمي دانشكده صنايع - 4
  

 mh.karimnezhad@qiau.ac.ir : نويسنده مرتبط

  )0281(3665275: تلفن

  چكيده

. باشداندركاران صنعت بتن ميهاي مهندسان و دستترين چالش، يكي از مهمي آندر كنار حفظ خواص سخت شده افزايش عمر و پايايي بتن
استفاده از آب محبوس شده در . هاي بتني باشدافزايش دوام و پايايي سازهترين راه حل براي تواند كليديها ميجلوگيري از گسترش ترك

بعد از عمل آوري اوليه، ) ها در برابر عوامل بيرونيبه ويژه زمان تشديد ترك(ها و منافذ داخلي بتن، براي عمل آوري آن در طي زمان حفره
از زنجيرهاي بسپاري پيوند شده به يكديگر هستند كه  ايساختاري شبكه )هيدروژل ها(پليمرهاي سوپر جاذب . تواند يك ايده مناسب باشدمي

  .توانند در طول زمان به تدريج اين آب محبوس را آزاد كنندباشند و ميقادر به جذب و نگهداري آب مي

الكل از وينيلآلژينات و پليه از يك تركيب پودر، شامل سديم يافتبتن تشكيل  و سخت شده ي هدف اين مقاله، بررسي پارامترهاي رفتاري 
پرسولفات به عنوان آغازگر سنتز اين مواد كه تشكيل هيدروژل ساز و آمونيومآميد، به عنوان يك عامل شبكهطريق هم بسپارش پيوندي آكريل

سيمان به صورت جاگزين  درصد جرمي 1.5و  1، 0.5با مقادير صفر،  خودتراكم طرح اختلاط ملات سيماني 4به اين منظور . باشددهند، ميمي
و از يك نوع روان كننده پايه % 40براي مشاهده اثرات پودر، در كليه طرح ها نسبت آب به مواد سيماني ثابت و برابر . ن ساخته شدآبخشي از 

جدا شدگي  و ستون رفتار شناسي ملات توسط آزمايش اسلامپ كوچك. شدكربكسيلاتي براي دستيابي به خواص خودتراكمي در نظر گرفته
، 7در كنار آزمايش جمع شدگي، مقاومت فشاري نمونه ها در سنين براي مطالعه خواص سخت شده،  .مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت كوچك

كه استفاده از درصد پودر بهينه در خواص سخت شده تاثير مثبت داشته  مي دهدنتايج بدست آمده نشان . مورد بررسي قرار گرفت 28و  14
  .يكه اثر آن بر خواص تازه ناچيز استدر حال

  .، پاياييپليمرهاي سوپر جاذب، جلوگيري از گسترش ترك ها، خواص سخت شده، خواص تازه: هاي كليديواژه


