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هاي سه  بررسي طيف امپدانس و ارائه مدار الكتريكي معادل براي بتن

  سرباره مسو طبيعي جزئي و دو جزئي حاوي زئوليت 
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  :چكيده

اي  بطور گسترده مطرح است، هاي كليدي در الكتروشيمي و علم مواد روش ي ازبه عنوان يك كه يينگاري امپدانس الكتروشيميا امروزه روش طيف

در اين مقاله، ضمن معرفي اين روش، . مورد استفاده قرار گرفته استبراي تعيين خواص الكتريكي انواع بتن و به ويژه سطح واسط ميلگرد و بتن 

جزئي و دو جزئي حاوي زئوليت و سرباره مس مورد مطالعه قرار گرفته هاي سه  مخلوط به صورتمسلح ساخته شده بتن هاي  طيف امپدانس نمونه

هايي را داشته باشند براي تحليل رفتار سطح واسط بين فولاد و  سازي چنين طيف الكتريكي مناسبي كه قابليت شبيه هاي علاوه بر اين، مدار. است

هاي دوام بتن را تا حد  زئوليت و سرباره مس، شاخص دهد كه استفاده از مي نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان. ها ارائه شده است اين نوع بتن

گري، -همچنين با ارائة مدل الكتريكي و تعيين مقاومت پلاريزاسيون و محاسبه نرخ خوردگي با استفاده از رابطه استرن. زيادي بهبود داده است

  .دهد درصد كاهش مي 65خوردگي را تا حدود جريان شدت ن، مشخص شد كه استفاده از اين مواد با افزايش مقاومت پلاريزاسيو
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