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  چكيده

هاي جنوبي ايران در خليج فارس به عنوان يكي از عوامـل مخـرب در كـاهش عمـر      هاي دريايي به خصوص سازه نفوذ يون كلر در بتن در محيط

پـارامتر مهـم را بـراي     3ن، خليج فارس و دريـاي عمـا   محيطپايايي بتن در  ملينامه  به همين دليل آيين. شود شناخته مي يبتنهاي  سازهمفيد 

هـاي ذكـر شـده در     در اين مطالعه، آزمايش مقاومت الكتريكي بتن عـلاوه بـر آزمـايش   . معرفي كرده است ي درياييها ام بتن در سازهارزيابي دو

هـا نشـان    نتـايج آزمـايش  . انجـام شـده اسـت   دوده سيليس بتن حاوي همچنين هاي آب به سيمان مختلف،  براي بتن با نسبت ،پايايينامه  آيين

پايـايي  ملـي  نامـه   هاي معرفي شـده در آيـين   تواند به ليست آزمايش هاي مناسب مي تريكي بتن به عنوان يكي از آزمايشدهد كه مقاومت الك مي

بـه انـدازه كـافي ايمـن      پايـايي نامـه   معيارهاي آيينبرخي از كه  رسد همچنين به نظر مي .اضافه شودخليج فارس و درياي عمان  محيطبتن در 

  .باشد نمي

  

  .ايد، دوام، جذب آب، عمق نفوذ آب، مقاومت الكتريكي، يون كلرخليج فارس محيطدر پايايي بتن  ملينامه  آيين :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

مفهوم بتن بـا عملكـرد بـالا    . ]1[هاي بتني است  دوام، يك پارامتر عملكردي در مشخصات مربوط به سطح كارايي بتن براي سازه

)HPC (در ابتدا بتن . شود مطمئناً در طول زمان استنتاج ميHPC  با بتنHSC ها بـود،   شد كه داراي برخي از مزيت معادل مي

اما بيانگر تصوير كامل و دقيق بتن نبود؛ زيرا ساير مشخصات بتن نيز بايد مد نظر قرار گيرد كه حتي ممكن است بر معيار مقاومت 

 گـردد؛  اخـتلاط انتخـاب شـده تركيـب مـي     مطـابق طـرح   ه با مصالح مناسب ساخته شده و ست ك، بتني اHPCبتن  .ارجح باشد

اي  شود تا بتواند در مقابل بارهـاي محيطـي و بارهـاي سـازه     آوري مي بطور مناسب مخلوط، حمل، ريخته، متراكم و عملهمچنين 

لازم به ذكر اسـت كـه معيارهـاي    . ]2[است  هاي با دوام مرتبط بطور مستقيم به بتن HPCبنابراين، . طراحي شده، مقاومت كند

هاي نفوذپذيري و مقاومت شكست، خواص بنيـادي بـتن    ويژگيهرچند . شود دوام براي هر بتني با توجه به عملكرد آن تعريف مي

يل ديـدگي را تشـك   بينـي آسـيب   اي بـراي پـيش   توانند پايـه  گذارند و مي ديدگي بتن اثر مي باشند كه روي آغاز و وسعت آسيب مي

ها مهاجم داشته و نيز الزامـات   ممكن است به عنوان بتني تعريف شود كه مقاومت بالا در برابر نفوذ يون HPCبنابراين . ]3[دهند

  . ]2[مقاومتي را ارضاء نمايد 

بنابراين . به فرايندهاي مختلف انتقال رطوبت بستگي دارد، يعني انتشار، جذب آب و نفوذپذيريكلرايد هاي مهاجم مانند  ورود يون

به همين دليل، مقاومت در برابر نفوذ مايعات، اكثراً و بطور . ]3[باشد  هاي انتقال مي هاي نفوذپذيري، نماينده كليه مكانيسم ويژگي

از  ]7و  6[. يابـد  يابد، دوام آن افزايش مـي  زمانيكه نفوذپذيري بتن كاهش ميو  ]5و  4[رود  دوام بتن بكار مي ارزيابيعادي براي 

نفوذپذيري كه . ]8[شيميايي بتن باشد -ديدگي فيزيكي نفوذناپذيري بتن بايد خط مقدم دفاع در مقابل هرگونه فرايند آسيباينرو 


