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 خلاصه
و كليدي دارد و ساختمان ها، تحليل ديناميكي سازه نقشي مهم پل ها، برج ها و نگهداري كليه سازه هاي مهندسي نظير . امروزه در طراحي، ساخت

و وجود نويز در محيط و وجود مشكلاتي در آناليز مودال كلاسيك آنها، نظير دشوار بودن تحريك و بزرگي اين سازه ها ، محققان را بر آن پيچيدگي
مي. داشته كه به ارائه تكنيك هاي جديدي در دستيابي به پارامترهاي مودال سازه بپردازند در اين روشها، تحريك، به كمك نيروهاي طبيعي صورت

و خصوصيات ديناميكي سازه صرفا با اندازه گيري پاسخ بدست مي آيند ار. گيرد تعاشات محيطي يا آناليز از اين رو اين روش ها، با عنوان آناليز
يك. مودال بر مبناي پاسخ، شناخته مي شوند در اين مقاله يكي از روش هاي آناليز ارتعاشات محيطي به نام تجزيه فركانسي بر روي مدلي از

و بررسي قرا6ساختمان  و نتايج آن، در محاسبه فركانس طبيعي، ضريب دمپينگ وشكل مودهاي سازه مورد بحث گر طبقه انجام .فته استر

 آناليز ارتعاشات محيطي، نويز سفيد، روش تجزيه فركانسي، روش تجزيه مقادير تكين: ات كليديلمك

 مقدمه
و نگهداري سازه ها مـي باشـد، ولـي معمـولا بـراي سـازه هـاي و پركاربردترين ابزارهاي مهندسي در طراحي، ساخت تحليل ديناميكي يكي از مهمترين

و روش المـان (FDM)، روش تفاضل محدود)FEM(همچنين مدلهاي تقريبي عددي، نظير روش اجزاء محدود. لي موجود نمي باشدپيچيده جواب تحلي
عـدمو خطا در مدل كـردن جزئيـات سـازه هـاي پيچيـده، نامناسباتـيري فرضيـخطاهاي حاصل از بكارگ، نيز با مشكلاتي مانند (BEM)هاي مرزي

. از اين رو تست مودال، ابزار مناسبي، براي دستيابي به خواص ديناميكي سازه شناخته مي شود. مواجه مي باشند، اطلاع صحيح از خواص مواد

و با به كارگيري روش هاي شناسايي مدل؛ نظير انتخاب قله/ روش هاي آناليز مودال كلاسيك، بر اندازه گيري ورودي  Ibrahim،4خروجي مبتني بوده

time domain(ITD)و پيچيده، آناليز مودال كلاسيك با مشكلات.[1] به استخراج پارامترهاي مودال سازه مي پردازندو غيره در سازه هاي بزرگ
از يك سو براي تحريك سازه هاي بزرگ، نيروي زيادي بايد به كار گرفته شود تا تمامي شكل مودهاي سازه در محدوده فركانسي. اساسي مواجه است

و  و نيز بروز رفتار غيرخطي مي شودمد نظر تحريك گردد در. از سوي ديگر به كار گيري چنين نيروي بزرگي، موجب خرابي محلي سازه همچنين
و امواج صوتي، نويز زيادي را در تست ايجاد مي كنند تا. [2]محيط واقعي مسائلي مانند باد، تردد خودرو وجود چنين مشكلاتي محققان را بر آن داشته

 [3]اولين موارد كاربرد اين روشها، در زمينه بررسي ارتعاشات پل معلق. بپردازند5ي نوين تست مودال، بر مبناي اندازه گيري فقط پاسخبه ارائه روش ها

ي اخير، فعاليت گسترده تري در اين زمينه انجا. صورت گرفته است[4,5]و ارتعاشات سازه ها و روش هاي محاسباتي در دهه م با پيشرفت كامپيوترها
، كه چندي بعد با كمي تغيير به عنوان يكي از پركاربردترين روش [6]و همكارانش روشي را به نام تجزيه فركانسي ارائه كردند Brinker.شده است

ه، طبق6 درجه يك ساختمان6 بر روي مدل7در اين مقاله، با پياده سازي روش تجزيه فركانسي. [7]شناخته شد6هاي آناليز ارتعاشات محيطي

ضرهاي فركانس و نتايج با مدل تحليلي اجزاء محدود مقايسه شده استاطبيعي، و شكل مودهاي سازه محاسبه .يب دمپينگ
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