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  خلاصه

 غيرفعالاين نوع ميراگرها كه از نوع كنترل .مي باشد سازه هاوپاسخ روي عملكرد هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ميراگرهاي ويسكوالاستيك 
باشدبا مطالعه موردي روي يك قاب ها ميقابل استفاده در سازه ،وكم بودن هزينه هاي پس از نصب به دليل عدم نياز به نگهداري محسوب مي شوند

 محدودمدلسازي سازه مذكور در نرم افزار اجزاء .مختلف سازه بررسي شده است   شش طبقه فولادي خمشي تاثير افزودن ميراگرها در قسمتهاي
)ABAQUS( ت استاتيكي در حالا ها بار گذاري .انجام شده است كه امكان بررسي حالات مختلف را فراهم مي كند)و  )با زمان اعمال بار زياد

نتايج  .قرار گيرد مطالعهمورد  ،كار مي كنند بارگذاري ميراگرها كه متناسب با سرعت شده است تا تاثيرات انجام )با زمان اعمال بار كوتاه(ديناميكي 
  .ه شده استدقابل ملاحظه اي در تغييرات محل تشكيل مفاصل خمشي با تغيير مدل آرايش ميراگرها مشاه

  ميراگر،ويسكوالاستيك،جذب انرژي،آرايش ميراگرها،بارگذاري ديناميكي:كلمات كليدي
 
 

  مقدمه
هدف مهندسي سازه حفظ سازه در برابر .،باد،سيل وانفجار قرار ميگيرندنيروهاي محيطي بزرگي همچون زلزلهها در طول استفاده از آنها در معرض زهسا

نها را آ در دهي است كه مي توانوسرويس ياي شامل ايمنعملكرد سازهدر مجموع .اين نيروها و تامين عملكرد مناسب سازه وحفظ راحتي ساكنان است
امروزه بعضي .وجود داشته استداراي  ايهاي لرزهبارمقدار ونحوه  اعمال نظرات مختلفي در گذشته وحال درمورد.نيرو وتغيير مكان بيان كرد هدومحددر 

اطمينان از عملكرد آنها  اي برايهاي مربوطه در طراحي و ساخت نيازمند بررسي و ارزيابي هاي لرزهنامهها برحسب سال طراحي و رعايت آييناز سازه
 اغلب قوي تر كردن اعضا براي بهبود .پيشنهاد شده است   FEMAهاينامهمجموعه آيينسازه در ح مقاومسازيبراي طر متنوعيراهكار هاي  .. باشندمي

ب نيروي بيشتر لرزه اي در اعضا بحراني باعث جذ متناسباً اعضا تر كردنساختمانها قويوپلها هاي در سازه.كافي نيست  هاواز بين بردن ضعف عملكرد
تقويت يك عضو ضعيف در مجموعه يك سيستم،نيازمند بررسي ودرصورت لزوم اعمال تغييراتي .تاثيرات بهسازي را خنثي مي كند مي شود كه معمولاً
قاومت وسرويس دهي را تامين كند مشكل بنابراين طراحي وبهسازي سازه موجود براي بارهاي لرزه اي كه هر دو معيار م.باشد در ساير اعضا مي

هاي هيسترزيس به الاستيك در چرخههاي غيري در تغيير شكلژايجادكندكه با جذب انر ايمكانيزم محدود كننده دتسليم شدن سازه مي توان.است
الاستيك رسيده رفتاربه مرز ييهاتغيير شكل ممكن است با ،ر دارنداقر) تشديد(رزونانس در معرضكه هاي با ميرايي كم سازه .بهبود عملكرد كمك كند 

هاي زيادي در سازه موفقيتبا  ايي لرزههاجداگراصطكاكي و هاي راگرهاي ويسكوالاستيك  و ميراگرمي. د مستهلك شودانتومي هاسازهارده بهوي ژوانر
تغيير شكلها بايد در محدوده مجاز قرار گيرند و در برابر نيروهاي  از نقطه نظر طراحي.اص ديناميكي سازه را بهبود بخشندند خونتواكه ميانداستفاده شده

- هاي قديمي ومعمولي در برابر جنين مسائلي طراحي نشدهها وساختماناما سازه.اي به حداقل برسداي و غيرسازههاي وارده به اجزاء سازهاي آسيبلرزه
عمير سازه د كه بعد از زلزله نياز به باز سازي و تنشومي هاييها باعث ايجاد خرابييير شكلاين تغ. ها رخ داده استوتغيير شكلهاي زيادي در زلزله اند

  .هاي زيادي خواهد داشتكه اين خود هزينه شوداحساس مي
  

  روش هاي كنترل
  :شونددر دو دسته تقسيم مي روش هاي كنترلدرحالت كلي  
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