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 چكیده
 بدست آوردن مقدار بهینه آهك در ملات شفته براي . باشد كه از آن براي ساختن پی و اندود كردن استفاده می شود شفته از ملات هاي قدیمی می

 اي بین مقاومت فشاري گیري مقاومت فشاري ملات هاي ساخته شده و بدست آوردن رابطه اندازه این كار با . اقتصادي كردن آن امري ضروري است
 آوري نیز این مقدار بهینه ممكن است متفاوت باشـد كـه در ایـن پـژوهش مـورد همچنین در شرایط مختلف عمل . و مقدار آهك امكان پذیر است

 . شود د دیگري است كه به ازاي مقادیر مختلف آهك بررسی می ضریب نرم شوندگی و چگالی نیز موار . بررسی قرار می گیرد

 شفته آهكي، مقاومت فشاري، ضریب نرم شوندگی، چگالی، ضریب كشسانی : كلمات كلیدي

 پیشگفتار
 اي كه بـیش از سـه كف، بدنه و پوشش گورهاي چمباتمه . اند شناسند و در ساختمانها مصرف كرده آهكی را می مردم ایران چند هزار سال است كه شفته

 هاي ساخته شده در ایران با خانه % ۸۰ سازي سال پیش نیز تقریبا پی ۳۰ یا ۲۰ تا . اند شده ي آهكي ساخته اند، با شفته هزار سال پیش در ایران بجا مانده
 ی به علت خورندگی شديدي كـه بـین نمودند ول ها از ملات ماسه آهكی یا ماسه آهك سیمان استفاده می شفته آهكي بود و همچنین در اغلب ساختمان
 سازي در مملكـت و همچنـین ایجـاد گردید، رفته رفته مصرف آهك منسوخ شد و با رواج صنعت سیمان آهك و فلزات بكار رفته در ساختمان ایجاد می

 . شود ي ملات ماسه آهك مصرف می سازي گرفته و ملات ماسه سیمان به جا هاي چندین طبقه رفته رفته بتن مسلح جاي شفته آهكي را در پی ساختمان
 رنگ و بلوري است، با سنگ آهك خالص بی . دهند و ماسه نقش پركننده را دارد در ملات شفته، آهك و رس نقش چسباننده را دارند و با هم واكنش می

 ۳۰۰۰ تـا ۲۴۰۰ حـرارت سنگ آهك خالص در درجه % ۴۰ كلسيم و اكسيد % ۶۰ و تركيب حدود Kg/cm 2 ۲.۷۱ و وزن مخصوص ۴ تا ۳ درجه سختی
 باشند كـه از يكـي از دو اي می هاي آلومینیوم پیچیده هاي رس سیليكات كاني . ] ۱ [ شود تبدیل می CaC2 كلسيم درجه با كربن تركيب شده و به كاربید
 هـا دیـده مریلونیـت هـا و مونـت هـا، ایلیـت هاي رسی به سه شكل كائولینیت كاني . اند وجهی آلومینا تشكيل یافته واحد پایه چهاروجهی سیليكا یا هشت

 هاي رس معمولا بین كاني (Gs) چگالی . ها ها و آتاپولگیت ها، ورميكولیت ها، هالوسیت از جمله كلریت . هاي رسی نیز وجود دارند كاني البته سایر . شوند می
 . ] ۲ [ متغیر است ۲.۸ تا ۲.۶

 آهك با سیلیس خاك رس تركيب شده و تبدیل . ملات هاي آبی دیگر است گرفتن و سفت و سخت شدن ملات شفته آهك مانند گرفتن و سخت شدن
 كلسیم به یون هیدروكسيد . كند گرفتن این ملات دوغاب آهك كار الكترولیت را می در . اكسيد هوا ندارد دي شود و نیازي به كربن به سیليكات كلسيم می

 بـالا ۱۲ مـلات را بـه بـیش از pH كند و یون، یون هیدروكسيد كار محرك را می همزمان با جابجا شدن كات . شود كلسيم و یون هیدروكسيد تجزیه می
 . ] ۳ [ شوند هاي خاك رس بیشتر حل می هاي جابجا شده سیليكات و آلومینات ي كاتیون با انبوه شدن یون هیدروكسيد همه . برد می

 همچنـین آهـك در . شـود می از ملات سیمانی به كار برده آهك به علت خاصیت خمیرایی و مقاومت خمشی مطلوب در اغلب كشورها به عنوان بخشی
 باشند با جـایگزینی زیاد می ) PI ( ظرفیتی مثل سديم كه داراي نمایه خمیري هاي تك اي با كاتیون تماس با خاكهاي رسی فعال به ویژه رسهاي سه لایه

 همچنین . گردد می ) مانند راهسازي ( افزایش كارایی در عملیات خاكي ي خاك و ي پلاستیسیته كاهش قابل ملاحظه یون كلسيم بجاي یون سدیم، موجب
 بنـدي پیوسـته اسـت كـه براي ساختن شفته آهك بهترین خـاك، شـن و ماسـه بـا دانـه . ] ۴ [ شود پذیري خاك می باعث كاهش پتانسیل تورم و انقباض

 بندي آن، مقدار خاك رس و روش ریختن ، جنس خاك، دانه جنس و مقدار آهك . وزن خاك كمتر نباشد % ۱۵ و خاك رس آن از % ۲۵ هاي آن از ریزدانه
 . آوري شفته آهك و عمر آن از عوامل مهم و مؤثر در مقاومت شفته آهك هستند و عمل
 : شفته آهكي هاي ویژگی

 . از ارزان ترین مصالح است - ۱
. تقریباً بعد از یك هفته قابل بارگذاري است - ۲

 


