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 خلاصه

 و  روش كلي ازمايشگاهيدو مدفنها به  ديناميكيبررسي رفتار.اصول طراحي مدفنها مشابه طرح لرزه اي سدهاي خاكي مي باشد
 روشهاي ازمايشگاهي در بررسي صحت و دقت روشهاي رياضي بكار مي روند در اين روش معمولا از ميز لرزان .رياضي قابل انجام است

 روش شبه استاتيكي و اناليز تغيير شكل و اناليز پاسخ ساختگاه مي سهو دستگاه سانتريفيوژ استفاده مي شودو روشهاي رياضي شامل 
  . بررسي مي شودلرزه اي و سپس اثرات شرايط محيط بر روي پايداري  رياضيروشسه  ابتدا اين باشدكه در اين مقاله

  
  

 زمين شناسي منطقه ، پايداري لرزه اي،شكل رتغيي ، زلزله،مدفن: ات كليديلمك

 

 
 مقدمه

ظر هندسي شبيه سدهاي خاكي و از نظر مصالح موجود در آنها مدفن ها از ن.  مطالعات زيادي بر روي مدفن ها به عنوان يك سازه عمراني صورت گرفت90از اواسط دهه 
بنابراين تحليل مدفن ها، چه پايداري استاتيكي و ديناميكي و چه آناليز پاسخ طيفي آنها، مي توانند يك موضوع جديد در مهندسي عمران و . شبيه خاكهاي ضعيف مي باشند

 شده در اين زمينه اكثراً تحليل بر روي پاسخ مدفنها بوده و كمتر به موضوع پايداري لرزه اي آن توجه گرديده تحقيقات انجام. به خصوص ژئوتكنيك لرزه اي محسوب شوند
  .است
  

  روشهاي مختلف اناليز ديناميكي)1
صدر اناليز وارد مشخدر اين روش كه شامل تعيين ضريب اطمينان حداقل در برابر لغزش مي باشدنيروي افقي با مقداري  :[1]اناليز شبه استاتيكي)1- 1

مي شود در اين حالت اناليز بصورت استاتيكي انجام گرفته و نيروي افقي از ضرب ضريب زلزله در وزن توده لغزان بدست مي ايد در صورتيكه ضريب اطمينان 
تحليلهاي شبه استاتيكي در . مي باشدين روش ارزيابي ديناميكي شيروانيها در زلزله رت روش شبه استاتيكي ساده . باشد سازه غير ايمن ميباشد1نزديك 

موثر بر توده لغزش ايجاد مي نمايند در نظر ) Fv,Fh(معمولترين شكل خود اثرات ارتعاشات زلزله را بوسيله شتابهاي شبه استاتيكي كه نيروهاي اينرسي
  )1شكل( گرفته مي شود

  
   استاتيكي نيروهاي موثر بر گوه لغزش خاك بالاي سطح شكست در آناليز شبه-1شكل 
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