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 خلاصه
هاي نوين و مصالحي  هاي اخير از روش در سالنوسازي و بهسازي براي ده است تا ش زلزله موجب و علم در عرصه مهندسي سازه توسعه مستمر

مواد كامپوزيت پليمري تقويت شده  (FRP كه در پيشينه طولاني ساخت و ساز سابقه نداشته است در ميان اين نوآوري ها استفاده شودجديد 
استفاده از .ح ساختماني هزاره سوم ناميد را بايد مصالFRPباشد تا آنجا كه به نظر برخي از متخصصان  از جايگاه ويژه برخوردار مي) با الياف

هاي بتني به طور روزافزون در   ها و فنون مقاوم سازي مرسوم و متداول در سازه  ، به عنوان يك گزينه عملي نسبت به روشFRPكامپوزيت 
 با مطالعه رفتار سازه هاي بتني .اشدامروزه نگهداري از سازه ها به دليل هزينه ساخت و تعمير بسيار حائز اهميت مي ب.  باشد  حال توسعه مي

كاهد ضمناً  تغيير كاربري سازه ها از دوام آنها مي، اشتباهات طراحي و محاسبه، عدم اجراي مناسب : شود عوامل متعددي مانند مشخص مي
نگري مجدد طرح و سازه مي نيز سبب ارزيابي و باز) باعث تغيير در بارگذاري و ضرايب اطمينان مي شود(تغيير آيين نامه هاي ساختماني 

سازي نياز مبرم به مقاومير هاي اخ زلزلهطيها ها و پلهاي مشاهده شده در ساختمان خرابي. گردد تا در صورت لزوم بهسازي و تقويت شود
و تأثيرآن  جانبي دوره ايري  تحت بارگذاFRP رفتار  موجودياهاده از نرم افزارتفبا اس در اين تحقيق..دهدشان مينهاي موجود را اي سازهلرزه

با مقايسه فرم سيكل هاي منحني هيسترزيس در دو حالت مدل . ستون مورد بررسي قرار مي گيرديريپذ  كلش و خمشيظرفيت در تقويت 
 ، گردآوري شده است) PEER(كه توسط مركز پژوهش مهندسي زلزله   ستون دايره اي102اطلاعات از  ونتايج حاصلABAQUSسازي با

  .دقت مورد نياز براي صحت نتايج مي رسيم به 
 

  FRP، ABAQUS  ،دوره ايتقويت خمشي ، پل هاي بتن آرمه ، بارگذاري : كلمات كليدي
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ي تغييرات كاربردي ، افزايش در موارد بارگذاري يا فرسودگ. باشندهاي بتني مسلح طبق استانداردهاي امروزي غير مقاوم ميبخش عظيمي از سازه
توان از بازسازي براي ها ميجهت محافظت از اين سازه. روندتدريجي حاصل از محيط مخرب از جمله عوامل اصلي سهيم در اين مسئله بشمار مي

شده هاي كامپوزيت استفاده هاي بتني مسلح از ورقدر دهه اخير براي استحكام اجزاي ساختاري سازه. نگهداري قدرت و افزايش عمر آنها ياد كرد 
هاي  سيستم. شودسازي محسوب مياي كارآمد، مطمئن، و مقرون به صرفه براي مقاومهاي كامپوزيت وسيلهبه عقيده بسياري از محققين ورق. است

الياف مسلح شده پليمري براي تقويت سازه هاي بتني پديدار شده و به عنوان يك جانشين براي روش هاي سنتي از قبيل چسباندن صفحات 
 ورق هاي  در زمينه مقاوم سازي، هر چند كهFRPاستفاده از . ي، افزايش سطح مقطع با بتن ريزي مجدد و پيش تنيدگي خارجي مي باشدفولاد
FRP  اما با توجه به هزينه اجراي كم و نيز ساير مزاياي قيمت نسبتاً بالايي دارد ،FRPثرترين راه مقاوم سازي سازه ؤ ، در كل به صرفه ترين و م
اي از منسوج الياف كربن، شيشه يا  چسباندن لايه ها كه با محصولي است براي تقويت سازه FRP كامپوزيت.بتني امروزه به شمار مي رودهاي 

يند بر پايه آفر اين. كند اين لايه بصورت عضو تقويتي مضاعف عمل مي. گيرد سطح عضوي از سازه انجام مي آراميد به وسيله رزين اپوكسي به روي
بسيار بالا كه براساس محاسبات فني به قسمت تحت كشش عضو موردنظر  با مقاومت كششي)  چسبنده رزينتم با ملاأمنسوج الياف تو(ادن قرارد

  .يابد مي با اين كار، عملكرد و كارايي عضو و در نتيجه مقاومت سازه افزايش. استوار است شود سازه چسبانده مي

 كوبه ژاپن نيز از جمله عوامل 1995 كاليفرنيا و 1990 آغاز شده است، زلزله 1980نه از اوايل دهه اولين تحقيقات انجام شده در اين زمي
 جهت تقويت و مقاوم سازي سازه هاي بتني و بنايي در مناطق زلزله خيز FRPموثرتري براي بررسي كاربرد كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف

. دهدشان مينهاي موجود را اي سازهسازي لرزهنياز مبرم به مقاوم يرهاي اخ زلزلهطيها ها و پلانهاي مشاهده شده در ساختم خرابي .گرديد
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