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 چكيده
مي هاي مجزا تكنيك نسبتاً جديدي در پروژه تسليح خاك با الياف و تريشه در اين تحقيق اثرات افزودن رشته. باشد هاي ژئوتكنيك هاي الياف در بهبود ها

و خواص مكانيكي  و ارزيابي قرار داده شده است) CL(خاك رس نوعي رفتار  هدف اصلي اين. تثبيت شده با آهك از ديدگاه آزمايشگاهي مورد مطالعه
و بازيافتنيز پژوهش وا-پليمري هاي تريشه جذب ب ليافي آهاستفاده از آنها در تسليح خاك مراحل. باشدمين منظور بهبود بخشيدن به خواص مهندسي

و نازك الياف با درصدهاي وزني هاي از رس در آزمايشگاه با تريشه تحقيق به اين صورت است كه نمونه با1و0،2/0,4/0،6/0،8/0هاي كوتاه  درصد
 جزء ضايعاتهااين الياف.و مقاومت فشاري قرار گرفته استتراكم هاي آزمايشگاهي از جمله درصد وزني آهك تحت آزمايش5و0،1,2،3،4درصدهاي

ميكارخانه نخ و ماندگاري بسيار طولاني در خاك هستندتاير  روزه28و1،7هاي در زمان ها فوق همچنين آزمايش. باشد، كه داراي مقاومت كششي زياد
و تحليل نتايج آزمايشاتپس.ايش قرار گرفته استمورد آزم پارامترهاي در خاك موجب افزايش آهك به همراهمشاهده گرديد كه حضور الياف، از تجزيه

و  و گذشت زمان موجب بهبود مشخصات مكانيكي خاكخاك شدهيپذيرشكلمقاومتي .است شده،

رس، الياف، خاك تثبيت:ها كليد واژه فش، خاك .آهك،يارمقاومت

 مقدمه
و مصالحي كه موجب تقويت مشخصه و بهبود خواص مكانيكي خاك با استفاده از مواد مي بهسازي  باز مورد توجه بشر گردد، از دير هاي آن

مي. بوده است و الگوهاي طبيعي نيز جستجو نمود توان در نمونه منشاء اين انديشه را وها از ديدگاه مهندسي ژئوتكنيك روش.]1[ها ي تقويت
مي بهبود خاك زنظير تراكم(مكانيكي هاي روشدر سه گروه توان هاي ضعيف را و) نظير تثبيت خاك( شيميايي هاي روش،)هكشيو

ساز بودند، ها مسئله بدليل ضعف مقاومت همواره در پروژهيرسيهادر اين ميان خاك.بندي نمود دسته)تسليح خاك(هاي فيزيكي روش
ميود مشخصات مكانيكبنابراين بهب و يافتن روش بهينه كه. نيز سودمند باشديتواند از لحاظ اقتصادي اين نوع خاك اين در بديهي است

.ها استفاده شده است نمونهيپذير بهبود شكلي برايتحقيق از الياف ضايعات
 از جملهيوژه استفاده كنند، در اين ميان استفاده از موادپري كاهش هزينه عمليات اجراي براي امروزه محققين در تلاشند كه از مواد ضايعات

و الياف گياهيها، تريشهيخاكستر باد و همكارانش. توان نام برديمرايو مصنوعي تاير بر اساس نتايج) Kumar et al., 1999(كومار
و خاكستر مسلحمطالعات آزمايشگاهي بر روي ماسه لاي استر اعلام كردند؛ كه مواد افزوده شده در خاك پليشده با توزيع تصادفي اليافدار

و شكلCBRباعث افزايش مقدار  ميپذيري نمونه، مقاومت رويهمچنين در اين تحقيق با افزايش الياف تاثير. شوندها  تراكمي منحني بر
هو.مشاهده نشد و مك)Maher and Ho, 1994( نتايج مشابه نيز توسط ماهر و ) Nataraj and McManis, 1997(مانيس، ناتاراج
.گزارش شد
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